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Samþykkt 

Brunavarnaáætlun þessi er gerð fyrir starfssvæði Slökkviliðs Húsavíkur (SH) 
samkvæmt ákvæði í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 og tóku gildi 1. janúar 2001.  
Í 13. grein fyrrnefndra laga segir: 

“Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur umsögn 
Brunamálastofnunar og samþykki sveitarstjórnar. Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi 
síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki. Markmið brunavarnaáætlunar er 
að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að 
það ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum þessum og reglugerðum settum 
samkvæmt þeim.” 

Brunavarnaáætlun leggur grunninn að gæðastjórnun og úttekt á starfsemi slökkviliðs 
fyrir þá aðila sem bera ábyrgð á brunavörnum í hverju sveitarfélagi. Áætlunin 
auðveldar einnig íbúum sveitarfélagsins að fá upplýsingar um veitta þjónustu, 
skipulag slökkviliðs og markmið með rekstri þess í sveitarfélaginu. 
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Markmið 

Leiðarljós SH með þessari brunavarnaáætlun er að uppfylla markmið laga um 
brunavarnir nr. 75/2000: 

“Að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir með því að tryggja fullnægjandi eldvarnareftirlit 
og viðbúnað við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi á sínu þjónustusvæði.” 

Markmið brunavanaáætlunar er því eins og segir í 1. mgr. 13. gr. laga um brunavarnir 
nr.75/200,: 

“Að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum menntað og þjálfað að 
það ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum og reglugerðum settum samkvæmt 
þeim.” 

Jafnframt er eitt af megin markmiðunum SH með þessari brunavarnaáætlun að 
skilgreina fyrir íbúum þjónustusvæðisins á aðgengilegan máta hvaða þjónustustig er 
veitt og hvernig. 

Gerð og endurskoðun brunavarnaáætlunar 

Gerð brunavarnaáætlunar 

Samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000 16. gr. 5. mgr. segir  

“Slökkviliðsstjóri vinnur brunavarnaáætlun, sbr. 13. gr., á starfssvæði sínu og leggur hana  
fyrir sveitarstjórn.”  

Brunavarnaáætlun þessi er unnin af slökkviliðsstjóra SH eftir leiðbeiningum sem 
Brunamálastofnun gefur út. 

Við gerð brunavarnaáætlunar á að gera áhættumat, bæði við venjulegar aðstæður og 
almannavarnaaðstæður, sem er mikilvægt upphafsgildi þegar brunavarnaáætlun er 
samin eða endurskoðuð. Ekki er til áhættumat fyrir svæðið í heild sinni en öðrum 
vinnuaðferðum beitt. 

Ein helsta forsenda fyrir brunavarnaáætlun er að gerðar verði viðbragðsáætlanir (t.d. 
slökkviáætlanir og mengunarvarnaáætlanir) a.m.k. yfir alla stærstu og erfiðustu 
áhætturnar á svæði slökkviliðsins.   

Niðurstöður úr þessum áætlunum eiga m.a. að leiða í ljós hvort: 

·  tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur 

·  fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra og menntun, sé nægjanleg 

·  nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi 

·  slökkvistöðvar slökkviliðsins uppfylli þarfir liðsins 

Komi í ljós að úrbóta sé þörf geta aðgerðir falist í að: 

·  endurnýja eða fjölga slökkvibílum, slökkvidælum eða bæta annan tækjakost 
slökkviliðsins 

·  bæta aðstöðu slökkviliðsins, fjölga í slökkviliðinu, auka menntun og þjálfun 
slökkviliðsins eða setja upp bakvaktir eða fastar vaktir  

·  tryggja aðstoð, t.d. frá öðru slökkviliði eða björgunarsveit, með 
samstarfssamningum 

·  auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu, t.d. með fjölgun brunahana 

·  gera áætlun um endurnýjun og afskriftir á búnaði slökkviliðsins 
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Brunavarnaáætlunin á einnig að skilgreina hvað sé eðlilegt rekstrarfé fyrir SH. Gera 
þarf skrá yfir búnað slökkviliðsins og ákveða afskriftareglur sem gefa vísbendingu 
um þá fjárhæð sem árlega er nauðsynleg til að halda tækjabúnaði í horfinu. 

Forsendur fyrir brunavarnaáætlun má einnig finna í: 

·  öðrum áætlunum fyrir slökkvilið í sveitarfélaginu og nærliggjandi 
sveitarfélögum 

·  áætlunum fyrir umhverfis- og skipulagsmál í sveitarfélaginu og nærliggjandi 
sveitarfélögum 

·  öðrum gögnum, svo sem lögum, reglugerðum og samningum sveitarfélaga 

Helstu breytingar á starfssvæði SH, sem áhrif hafa á starfsemi þess og eru 
fyrirsjáanlegar innan næstu fimm ára koma fram í brunavarnaáætluninni. 

Endurskoðun brunavarnaáætlunar 

Brunavarnaáætlun þarf að endurskoða a.m.k. á 5 ára fresti frá því að hún er samþykkt, 
eins og fram kemur í 13. gr. laga um brunavarnir: 

“Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut 
samþykki.” 

Ef veigamiklar breytingar eru gerðar á gildandi brunavarnaáætlun skal hún 
endurskoðast þrátt fyrir að ekki séu liðin fimm ár frá samþykkt hennar.   

Samráð við gerð brunavarnaáætlunar 

Eftirtöldum aðilum var gefin kostur á að koma á framfæri atriðum sem nýst geta við 
gerð brunavarnaáætlunar SH. 

·  Almannavarnarnefnd 
Þingeyinga 

·  Björgunarsveitin Garðar 
Húsavík 

·  Brunamálastofnun 
·  Byggingafulltrúi Þingeyinga 
·  Bæjarstjórn Húsavíkur 
·  Framkvæmdanefnd Húsavíkur 
·  Hafnarnefnd Húsavíkur 
·  Heilbrigðisnefnd NE 
·  Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 
·  Hreppsnefnd Aðaldælahrepps 
·  Hreppsnefnd Tjörneshrepps 

 
 

·  Lögreglustjórinn á Húsavík 
·  Neyðarlínan 
·  Olíudreifing 
·  Orkuveita Húsavíkur 
·  Slökkviliðsstjórinn 

Skútustaðahreppi 
·  Slökkviliðsstjórinn 

Þingeyjarsveit 
·  Slökkviliðsstjórinn 

Öxarfjarðarhreppi 
·  Sveitarstjórn Skútustaðahrepps 
·  Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 
·  Vinnueftirlit ríkisins NE 
 

 

1. Áhættumat 

Einföld skilgreining á áhættu er margfeldi líkinda á og afleiðinga af einstökum 
atburði, þ.e.a.s. samkvæmt sambandinu 

Áhætta = líkindi x afleiðing 
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Hér verður áhættugreining byggð á huglægu mati sem byggir á þekkingu og reynslu 
slökkviliðsstjóra, en ekki byggt á tölfræði og útreikningi.  Mikilvægt er að hefja vinnu 
við samræmt áhættumat á starfssvæði SH á næstunni. Mengunar- og slökkviáætlanir 
eru ekki til fyrir stærri áhættur innan starfssvæðisins. Verður gert.  

Áhætta á starfssvæði SH er mismunandi og hafa verður í huga stærð og getu 
slökkviliðsins. Þó ber að taka fram að slökkvilið SH er ein heild og kemur fram sem 
eitt afl. Hér fyrir neðan er listi yfir þær áhættur sem eru ráðandi á starfsvæði 
slökkviliðsins. 

Á Húsavík; 

·  Hvammur Dvalarheimili aldraðra 

·  Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 

·  Borgarhólsskóli á Húsavík 

·  Félagsheimilið á Húsavík 

·  Foss Hótel Húsavík 

·  Íþróttahöllin á Húsavík 

·  Húsavíkurkirkja 

·  Fiskiðjusamlag Húsavíkur 

·  Olíubirgðastöð á Húsavíkurhöfða 

·  Sláturhús Norðlenska 

Í Aðdælahreppi 

·  Félagsheimilið Ýdalir 

·  Hafralækjarskóli 

·  Laxárvirkjun  

2. Þjónustustig 

Þjónustu slökkviliða er skipt upp í eftirfarandi sex meginþjónustuflokka: 

1. Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss 
Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi utanhúss. Allir slökkviliðsmenn SH hafa 
fengið þjálfun í vatnsöflun og slökkvistarfi utanhúss. Alls eru þrjátíu og tveir 
meðlimir í liðinu. Þjálfun skal vera í samræmi við 19 gr. laga nr. 75. 2000. það 
er að lágmarki 20 klst. á ári. 

2. Slökkvistarf innanhúss og reykköfun 
Slökkvilið Húsavíkur sinnir slökkvistarfi innanhúss. Ekki hafa allir 
slökkviliðsmenn SH gild reykköfunarréttindi bæði vegna  aldurs og í öðrum 
tilvikum hafa menn óskað eftir að sleppa við reykköfun af öðrum ástæðum. 
Tólf menn geta stundað reykköfun og slökkvistarf innanhúss. Telst viðunandi 
hlutfall. Þjálfun þeirra skal vera í samræmi við 19 gr. laga nr. 75. 2000. Svo og 
reglugerð um reykköfun og reykköfunarbúnað 26 júlí 1984.  
 
 

3. Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði, m.a. úr bílflökum 
Á Húsavík eru til staðar björgunartæki til björgunar m.a. úr bílflökum. 
Slökkviliðsmenn hafa hafa fengið grunnþjálfun í meðferð þeirra en tækin eru í 
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umsjá lögreglunnar. Slökkviliðið sinnir ekki þessum þætti en áætlunin gerir ráð 
fyrir að það verði gert í framtíðinni. Telst ekki með skyldum slökkviliðs. 

4. Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun 
Engin búnaður vegna mengunar- og eiturefnaslysa er til hjá slökkviliðinu. 
Fyrirhugaðar eru viðræður við önnur slökkvilið í sýslunni um samræmda lausn 
á þessum málum innan sýslunnar.   
Heildarlausn vegna mengunaróhappa er ekki til sem stendur og hefur ekki verið 
tekið á þeim þætti sem fram kemur í lögum nr. 75/2000 um brunamál, þar sem 
kemur fram að viðbrögð vegna mengunaróhappa er á höndum slökkviliðs 
sveitarfélagsins. Viðbragðsáætlun vegna mengunavarnarslysa er ekki til. Á 
næstu tveimur árum verður komið upp mengunarvarnardeild innan 
slökkviliðsins sem sinnir mengunarslysum. Búnaður verður staðsettur á 
svæðinu í samstarfi sveitarfélaga og samkvæmt tækjalista sem vonir standa til 
að BR gefi út. Menntun og þjálfun slökkviliðsmanna verður í takt við kröfur 
BR. Slökkvilið Húsavíkur mun sinna mengunar og eiturefnaslysum eftir því 
sem aðstæður leyfa. 

5. Eldvarnareftirlit 
Skoðunarskyldir staðir á starfssvæði SH eru um 200 eða u.þ.b. 110 skoðanir á 
ári. Eldvarnareftirliti hefur ekki verið sinnt sem skyldi á starfssvæðinu á 
undangengnum árum. Einungis verið sinnt þar sem um leyfisveitingar er að 
ræða. Ráðinn hefur verið starfmaður í fullt starf, m.a. til að sinna  
eldvarnareftirliti. Eldvarnareftirlit skal vera í samræmi við við lög nr. 75. 2000. 
svo og reglugerð um Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði sem 
tekið hefur verið í notkun, frá 7. apríl 1994. Eldvarnareftirliti verður komið í 
viðunandi horf á næstu tveimur árum þannig að skoðunarskyldum 
sveitarfélaganna verði fullnægt 

6. Önnur þjónusta 
Sjúkraflutningar 
Slökkviliðið sinnir ekki sjúkraflutningum 
Dælingar 
Slökkviliðið sinnir einnig þjónustu við íbúa sveitarfélagsins ef á þarf að halda 
t.d. hreinsa upp vatn vegna leka, dælingar úr skipum samkvæmt beiðni o.fl.  
Slökkvitækjahleðsla 
Á slökkvistöðinni á Húsavík er starfrækt slökkvitækjaþjónusta. Þrír menn hafa 
menntun og réttindi til að sinna þessum verkþætti 
Öryggisvöktun 
Öryggisvöktun hefur verið framkvæmd við afgreiðslu á bensíni um höfnina og 
við önnur atvik samkvæmt beiðni og/eða fyrirskipun slökkviliðsstjóra.  
Slökkvistörf í skipum 
Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi í skipum og bátum sem staðsett eru í höfn. 
Þjónusta við önnur brunavarnarsvæði 
Slökkvilið Húsavíkur sinnir aðstoð við slökkvistörf á öðrum 
brunavarnarsvæðum samkvæmt beiðni viðkomandi slökkviliðsstjóra eða 
lögreglu. Engir skriflegir samningar eru um þessa samvinnu en viðkomandi 
sveitarfélag greiðir viðkomandi útkall samkvæmt reikningi. Slökkviliðið getur 
einnig óskað aðstoðar frá öðrum brunavarnarsvæðum þó svo að ekki séu til 
staðar skriflegir samstarfssamningar. 

Þjónustustig SH er samkvæmt ofantöldu. 
( ) þjónusta sem slökkviliðið sinnir ekki. 
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* verður komið í lag á næstu tveimur árum 
1, 2, (3), *4, *5, 6. 

3. Skipulag slökkviliðs 

Skipurit fyrir SH er samkvæmt mynd 1. Markmið með þessari skipan er að 
yfirbygging sé takmörkuð, að boðleiðir milli yfir- og undirmanna séu einfaldar og 
skýrar og að lipurt og gott upplýsingaflæði sé milli allra starfsmanna. 

Starfslýsingar aðal og varaslökkviliðsstjóra sjá fylgiskjöl. 

Hjá SH er slökkviliðsstjóri ráðinn tímabundið í fulla stöðu. Tveir 
varaslökkviliðsstjórar eru í hlutastarfi um það bil 0,5 stöðugildi auk þess eru 29 
skipaðir slökkviliðsmenn. Samstarf er á milli lögreglu, björgunarsveita og 
slökkviliðsins. Brunavarnir eru hluti af almannavarnarkerfi Þingeyinga og sinna þar 
brunavörnum, mengunarvörnum og björgun fólks í samvinnu við aðra björgunaraðila. 
Engir skriflegir samningar eru til milli Slökkviliðs Húsavíkur og annarra 
björgunaraðila.  Heildar fjöldi björgunarsveitamanna sem hægt er að ná í með 
skömmum fyrirvara er u.þ.b. 60 á starfssvæðinu og alls eru 7 lögreglumenn á vegum 
lögreglunnar á Húsavík. Auk þess hefur Björgunarsveitin Garðar á Húsavík 48 menn 
á varalista sem hægt er að ná til. Björgunarsveitir eru á Húsavík og í Aðaldal. Á síðar 
nefnda staðnum er húsnæðið samnýtt með slökkviliði. Alls eru yfirmenn 
slökkviliðsins þrír, þ. e. Slökkviliðsstjóri og tveir varaslökkviliðsstjórar. Í stjórnstöð 
eru einn til þrír menn þegar útkall stendur yfir. 

 

Starfslýsing slökkviliðsstjóra (1) 

Ábyrgðarsvið: Stjórnun slökkviliðs, framkvæmd eldvarnaeftirlits og gerð 
brunavarnaáætlana. 

Næsti yfirmaður: Bæjarstjórinn á Húsavík. 

Starfssvið og helstu verkefni: 

1) Dagleg stjórn slökkviliðs Húsavíkur í samræmi við lög nr. 75/2000 um brunavarnir 
með síðari breytingum og reglugerðum settum skv. þeim og eftirlit með því að farið sé 
eftir lögum þessum og reglugerðum. Hann hefur umsjón með húsnæði slökkviliðsins og 
sér um eðlilegt viðhald þess í samráði við eignasjóð. Þá hefur hann umsjón með öllum 
tækjum slökkviliðs og eftirlit með virkni brunahana á starfssvæði slökkviliðsins í 
samráði við rekstraraðila viðkomandi vatnsveitu. 

2) Stjórn slökkvistarfa við eldsvoða og stjórn á vettvangi við mengunaróhöpp á landi. 
Við þessi störf er löggæslulið og opinberir eftirlitsaðilar undir yfirstjórn 
slökkviliðsstjóra. Lögregla sér slökkviliði fyrir greiðum aðgangi að vettvangsstað, 
stöðvar umferð um nærliggjandi götur, girðir af svæði sem slökkvilið þarf til að gegna 
störfum sínum, verndar brunarústir sem rannsaka þarf eða bjarga verðmætum úr og 
varðveitir muni sem bjargað er frá bruna þar til þeir eru afhentir réttum aðila. 
Slökkviliðsstjóri skal tilkynna án tafar mengunaróhöpp til heilbrigðiseftirlits. 

3) Umsjón og skipulag fræðslu slökkviliðsmanna og þjálfun þeirra í brunavörnum og 
viðbrögðum við mengunaróhöppum og að haldnar séu reglubundnar æfingar 
slökkviliðs. 
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4) Umsjón með almennum brunavörnum á starfssvæði slökkviliðsins og opinbert 
eldvarnareftirlit í samræmi við lög og reglugerðir þar um. 

5) Vinnsla brunavarnaáætlunar, sbr. 13. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir, á 
starfssvæði slökkviliðsins og leggja hana fyrir viðkomandi sveitarstjórn til afgreiðslu. 

6) Umsjón og skipulag á boðunarkerfi slökkviliðs sem tryggja skal öryggi í útköllum og 
að viðbragðstími sé eins stuttur og kostur er. Einnig skipulag bakvakta sem tryggja 
skulu að ávallt sé maður á bakvakt utan reglubundins vinnutíma slökkviliðsstjóra. 

7) Eftirlit með því, í samráði við byggingarfulltrúa, að nýbyggingar og breytingar á eldri 
byggingum fullnægi kröfum samkvæmt lögum og reglugerðum um brunavarnir áður en 
notkun þeirra er heimiluð. 

8) Vinnsla fjárhagsáætlunar fyrir starfsemina sem lögð skal fyrir bæjaráð til afgreiðslu 
ásamt eftirfylgni hennar, þ.m.t. áritun og merking reikninga fyrir bókhald, ásamt skilum 
á ársskýrslu vegna starfseminnar.  

9) Skipan manna til starfa í þágu slökkviliðsins í samræmi við 19. gr. laga nr 75/2000 
um brunavarnir. 

10) Önnur þau verkefni tengd málaflokknum sem bæjarstjóri kann að fela honum, þ.m.t. 
samstarf við aðra viðbragðsaðila og slökkvilið. 

Samþykkt í bæjarráði, 27. febrúar 2003 

Reinhard Reynisson 

Starfslýsing varaslökkviliðsstjóra (2) 

Ábyrgðarsvið: Stjórnun slökkviliðs í forföllum og orlofi slökkviliðsstjóra. 

Næsti yfirmaður: Slökkviliðsstjórinn á Húsavík. 

Starfssvið og helstu verkefni: 

1) Ganga bakvaktir á móti slökkviliðsstjóra skv. vaktskipulagi sem slökkviliðsstjóri setur 
upp. Bakvaktir eru skipulagðar þannig að ávallt sé tryggt að einn 
slökkviliðsstjóra/varaslökkviliðsstjóra sé á bakvakt utan reglubundins vinnutíma 
slökkviliðsstjóra.  

2) Til að tryggja nauðsynlega yfirsýn og eftirlit með búnaði og húsnæði slökkviliðsins 
skal sá sem sinnir bakvakt hverju sinni fara a.m.k. einu sinni á sólarhring í slökkvistöð. 

3) Sinna einstökum verkefnum sem slökkviliðsstjóri kann að fela honum og eru hluti af 
starfsemi slökkviliðsins, hvort sem um er að ræða verkefni er lúta að almennum rekstri 
eða verkefni á vettvangi við björgunar- og slökkvistörf. Við verkaskiptingu milli 
slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra skal m.a. horft til sérþekkingar hvers og eins 
og skal slík verkaskipting unnin í samráði við viðkomandi varaslökkviliðsstjóra. 

4) Staðgengill slökkviliðsstjóra í forföllum hans og orlofi. 

Samþykkt í bæjarráði, 27. febrúar 2003  

Reinhard Reynisson 
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Mynd 1. Skipurit Slökkviliðs Húsavíkur 

Slökkviliðsstjóri annast daglegan rekstur SH á grundvelli laga, reglugerða og 
samninga um SH. Bæjarstjórn skipar staðgengla slökkviliðsstjóra, að jafnaði skulu 
vera þrír menn sem skipta með sér bakvöktum allt árið. Stjórn útkalla er á ábyrgð 
slökkviliðsstjóra eða þess sem stendur bakvaktina hverju sinni. Slökkviliðsstjóri ber 
ábyrgð á daglegri yfirstjórn gagnvart sveitarstjórn og í forföllum hans ber 
varaslökkviliðsstjóri þá ábyrgð. 

Helstu verkefni daglegrar yfirstjórnunar eru að: 

·  stjórna starfseminni og samræma og tryggja að öll svið slökkviliðsins vinni 
sem traust heild að þeim markmiðum sem því eru sett 

·  sjá um áætlanagerð og fjárhagslegan rekstur SH og að heildarstarfsemin sé 
innan fjárhagsramma 

·  stuðla að góðri þjónustu gagnvart almenningi og fylgja eftir þörfum og 
breytingum samfélagsins 

·  sjá til þess að starfsemin sé vel kynnt 

·  stuðla að góðu samstarfi við þá aðila sem tengjast starfseminni 

·  vinna að því að búnaður liðsins, færni og menntun starfsmanna sé í 
samræmi við þjónustustig 

·  stuðla að jákvæðum og framsæknum starfsanda sem hvetur einstaklinga til 
þess að ná settum markmiðum 

��������������������������������������������������� �����������	
���
���

Almannavarnarnefnd Þingeyinga Byggingafulltrúi þingeyinga

Skoðunarsvið
Eldvarnareftirlit

Tæknisvið
Áætlanagerð

Forvarnardeild

Varðstofa slökkviliðs
Húsavík

15 Slökkviliðsmenn
Húsavík-Aðaldalur

2 Varðstjórar

14 Slökkviliðsmenn
Húsavík-Tjörnes

2 Varðstjórar

29 Slökkviliðsmenn
Húsavík-Aðaldalur-Tjörnes

2 Varðstjórar

Slökkvilið

Bakvakt slökkviliðs

Útkallssvið

Almannavarnir

Slökkvilið

Tæki og búnaður

Umhverfismál
Mengunarvarnir

Tækni- og
þróunarsvið

Útkallsdeild

1. og 2. Vara
slökkviliðsstjórar

Slökkviliðsstjóri

Bæjarstjóri

Framkvæmdanefnd Húsavíkur

Bæjarstjórn Húsavíkur
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3.1. Verkefni slökkviliðs 

 Að sinna öllum helstu þáttum slökkvistarfa, vatnsöflun bæði úr brunahönum og úr 
opnum vatnsbólum.  Unnið er með flutning vatns á eldstað með tankbílum.  
Slökkviliðið er fært til að sinna slökkvistarfi bæði innan og utanhúss, vinna að 
reykköfun og reyklosun. Slökkviliðið sér um slökkvistarf í skipum og bátum sem eru 
bundin við bryggjur.  Slökkviliðið sinnir aðstoð við slökkvistörf í 
nágrannasveitarfélögum samkvæmt beiðni. Þessum þáttum er sinnt frá 
slökkvistöðvunum og æfingar miðast við að allir geti unnið þau störf. Þó er um 
takmarkaða þjónustu að ræða frá slökkvistöð í Aðaldal.  

Eldvarnareftirliti og þjónustu slökkvitækja er eingöngu sinnt frá slökkvistöðinni á 
Húsavík. Slökkviliðsmenn á Tjörnesi og Aðaldal fá sömu þjálfun í notkun á 
björgunarbúnaði. Eldvarnareftirlitið sinnir eftirliti á öllu starfsvæðinu.  Öryggisvöktun 
er sinnt eftir beiðnum húseiganda og/eða kröfu slökkviliðsstjóra og ýmis vinna þar 
sem tækjabúnaður slökkviliðsins er notaður t.d. dæling og þvottur sinna 
slökkviliðsmenn í aukavinnu.   

Mengunarvarnir er ný þjónusta sem sveitarfélögunum er skylt að sinna. Unnið er að 
samstarfi sveitarfélaga til að annast þann þátt slökkviliðsins. Komið skal upp búnaði 
til að takast á við mengunaóhöpp á landi í samstarfi við nágrannasveitarfélög þ.e 
Þingeyjarsveit, Skútustaðahrepp og Öxarfjarðarhrepp. Þjálfa skal mannskap í að 
takast á við mengunaróhöpp á landi í samstarfi við Brunamálaskólann. Búnaður skal 
vera í samræmi við búnaðarlista sem Brunamálastofnun leggur til að verði til staðar.   
Viðbragðsáætlun vegna mengunavarnarslysa er ekki til. Á næstu tveimur árum verður 
komið upp mengunarvarnardeild innan slökkviliðsins sem sinnir mengunarslysum. 
Menntun og þjálfun slökkviliðsmanna verður í takt við kröfur BR. Slökkvilið 
Húsavíkur mun sinna mengunar og eiturefnaslysum eftir því sem aðstæður leyfa. 
 

Við almannavarnaraðstæður er unnið eftir skipulagi almannavarna. 

3.2. Forvarnarstarf 

Dagleg umsýsla forvarnadeildar heyrir undir slökkviliðsstjóra. Gera skal kröfu um að 
slökkviliðsstjóri hafi starfsréttindi samkvæmt 15. og 17. grein laga nr. 75. 2000.  
Reikna má með að í forvarnarstarfið þurfi a.m.k. 0,5. stöðugildi og er starfssviðið 
tvennskonar: 

·  Skoðunarsvið 

·  Tæknisvið 

Helstu verkefni forvarnardeildar eru: 

·  ráðgjöf til hönnuða 

·  skoðun teikninga bygginganefndar 

·  úttekt á skoðunarskyldum stöðum, skv. reglugerð um eldvarnaeftirlit 
sveitarfélaga, sjá nánar lista í viðauka 

·  umsögn vegna veitinga- og gististaða 

·  sérstakt eftirlit með mannmörgum stöðum, t.d. veitinga- og samkomuhúsum 

·  fræðsla fyrir almenning um eldvarnir 

·  fræðsla í skólum um eldvarnir 

·  slökkviliðsstjóri hefur seturétt á fundum byggingarnefndar 
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Fagleg og rekstrarleg ábyrgð forvarnadeildar er í höndum slökkviliðsstjóra.  

Mikil þörf er á breytingum frá núverandi stöðu. Nauðsynlegt er að ráða til frambúðar 
í stöðugildi til að mæta kröfum sem gerðar eru samkvæmt lögum og reglugerðum um 
verkefni sveitarfélaga á sviði brunamála. 
Sá sem sinnir eldvarnaeftirliti í dag er löggiltur eldvarnareftirlitsmaður og hefur hlotið 
menntun á því sviði hjá Brunamálaskólanum. Endurmenntun skal vera í samræmi við 
áætlanir brunamálaskólans. Starfsmaður nokkuð upplýstur um allar nýjungar varðandi 
hinar ýmsu reglur og reglugerðir. Eldvarnareftirlitsmaður skal hafa fullgilda 
menntunn í samræmi við reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur 
slökkviliðsmanna nr. 792 /2001 

 
 3.3. Útkallsstarf 

Útkallsdeild skiptist í tvö svið, tækni- og þróunarsvið og útkallssvið. Dagleg umsýsla 
tækni- og þróunarsvið og útkallssvið heyrir undir slökkviliðsstjóra. Gera skal kröfu 
um að slökkviliðsstjóri hafi starfsréttindi samkvæmt 15. og 17. grein laga nr. 75. 
2000.  Reikna má með að í útkallsstarfið þurfi a.m.k. 0,25. stöðugildi. 

 

3.3.1. Tækni- og þróunarsvið 

Skipulag 

Tækni- og þróunarsvið er skipt upp í fjögur starfssvið: 

·  slökkvistarf 

·  tæki og búnaður 

·  umhverfismál 

·  Almannavarnir 

Slökkviliðsstjóri stýrir ofangreindum starfssviðum og starfsmenn sinna tilfallandi 
verkefnum. 

Helstu verkefni 

Tækni- og þróunarsvið samhæfir búnað og menntun starfsmanna í samræmi við 
mótaða stefnu.  Það leggur mat á einstaka þætti starfseminnar og kemur með tillögur 
um þróun og úrbætur. 

Helstu verkefni eru á sviði: 

·  björgunar- og slökkvistarfa 

·  viðbragða vegna mengunarslysa 

·  umhirðu húsnæðis 

·  umhirðu bifreiða og búnaðar 

·  almannavarna  

·  viðhalds og prófunar á fjarskiptakerfum 

·  æfingar og þjálfun starfsmanna 

3.3.2. Útkallssvið 

Skipulag 

Á útkallssviði eru 3 starfseiningar samkvæmt eftirfarandi skipulagi; 
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·  útkallseining: Húsavík - Aðaldalur 

·  útkallseining: Húsavík - Tjörnes 

·  útkallseining: Húsavík - Aðaldalur - Tjörnes 

Helstu verkefni 

Útkallssvið hefur tvö meginþjónustuhlutverk: 

·  slökkvi- og björgunarstörf 

·  eftirlit tækja og búnaðar 

Helstu verkefni eru: 

·  slökkvistarf 

·  viðbrögð við umhverfisslysum 

·  björgun vegna umferðaróhappa 

·  þjálfun og æfingar 

·  dagleg umhirða húsnæðis, bifreiða og búnaðar 

·  slökkvistarf í skipum 

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð útkallsdeildar er í höndum slökkviliðsstjóra. 
Varaslökkviliðsstjórar  bera faglega ábyrgð gagnvart slökkviliðsstjóra og eru 
varðstjórar við stjórnun á vettvangi. 

Fjöldi slökkviliðsmanna er 32 í heildina en í dag er einungis einn af þeim í fullu 
starfi. Í Aðaldal, sér fyrrverandi slökkviliðsstjóri á staðnum um búnað slökkviliðsins 
gegn greiðslu. Á Húsavík sjá slökkviliðsstjórar um búnað slökkviliðssins og er það 
innifalið í greiðslum til þeirra. Allir slökkviliðsmenn fá þjálfun í að leysa sérhvert 
verkefni sem kemur inn á borð slökkviliðsins. Þannig eiga menn að geta gengið í 
hvaða störf sem upp koma. Ekki eru þó allir sem hafa tilskilin réttindi til að aka 
meiraprófsbifreiðum og aðrir ekki færir um að stunda reykköfun. Ekkert 
aðgerðarskipulag í útköllum er til hjá slökkviliðinu. Í útköllum skipuleggur stjórnandi 
hvert verkefni manna er á ákveðnum stöðum. Slökkviliðsmenn hafa sótt  námskeið á 
vegum Brunamálaskólans fyrir hlutastarfandi slökkviliðsmenn svo og 
endurmenntunarnámskeið (sjá fylgiskjal, staða menntunar slökkviliðsmanna hjá SH 
01-01-2003). 

 

3.4. Annað 

Vinna þarf að því að koma upp mengunarvarnardeild innan SH. Mengunarvarnardeild 
skal útbúin nauðsynlegum búnaði til að takast á við þekkt eitur og spilliefni sem vitað 
er að eru á starfssvæðinu eða fara um það. Þjálfa skal slökkviliðsmenn til að 
meðhöndla og vinna með búnaðinn. Vinna skal viðbragðsáætlun vegna 
mengunarslysa 

Fyrirhugaðar eru viðræður um sameiginlegan mengunarvarnabúnað í samstarfi við 
slökkviliðin í Skútustaðahreppi og í Þingeyjarsveit. Áætlunin gerir ráð fyrir að þessi 
þáttur komist í viðunandi horf á árunum 2004 og 2005. 

Vinna þarf að því að SH sinni björgun fólks úr bílum eftir umferðaróhöpp. Áætlunin 
gerir ráð fyrir að slökkviliðið geti tekið að sér þetta verkefni á árinu 2004 eða þegar 
keyptur hefur verið nýr tækjabíll. Slökkviliðsmenn þurfa kennslu og þjálfun í meðferð 
björgunartækja. 
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4. Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð 

Í stjórnstöð slökkviliðsins á Húsavík er talstöð á tíðnum slökkviliðsins og 
björgunaraðila á VHF tíðni.  Ekki hefur verið komið upp TETRA sambandi á 
svæðinu. Í stjórnstöð eru 2 símalínur þar af önnur svokölluð öryggislína. 
Neyðarsvörun er í höndum Neyðarlínunnar sem hefur upplýsingar um alla 
slökkviliðsmenn og einnig sér hún um að kalla út slökkviliðið með SMS skilaboðum. 
Hlutverk slökkviliðs í almannvá eru skilgreind í Neyðarskipulagi fyrir Húsavík og 
Tjörnes. 

 

4.1. Viðvaranir og upplýsingagjöf 

Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við Almannavarnir Þingeyinga AVÞ 
og sendar til fjölmiðla samkvæmt boðleiðum AVÞ. Helstu áhættur sem gætu krafist 
slíkra tilkynninga eru meiriháttar mengunarslys á svæðinu t.d. ammoníakleki í 
Fiskiðjusamlagi Húsavíkur, Sláturhúsi Norðlenska eða Orkuveri Orkuveitu Húsavíkur 
á Kaldbaksleiti, meiriháttar bruni eða  rýming á Heilbrigðisstofnunni eða öðrum stað 
þar sem fjölmenni er saman komið. AVÞ hefur yfir að ráða staðbundnum 
útvarpssendi. Hægt er að keyra um með sírenu, kallkerfi og láta almenning þannig 
vita af yfirvofandi hættu. 

4.2. Svar- og greiningartími 

Samkvæmt upplýsingum frá Neyðarlínu er meðal svartími 3.7 sek. og greiningartími 
er allt að 1.5 mín en það fer eftir eðli útkallsins. Unnið er eftir greiningarkerfi 
Neyðarlínunnar. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á samskiptum við Neyðarlínuna og 
forsendum fyrir greiningu beiðna. 

4.3. Boðunartími 

Eins og áður er komið fram sér Neyðarlínan um boðun á slökkviliðinu með SMS 
skilaboðum. Boðunin er gerð samkvæmt fyrirmælum slökkvistjóra. Viðmiðið sem 
notast er við, er að fyrsti slökkvibíll skal vera kominn úr stöð innan fjögurra mín. 
miðað við eðlilegar aðstæður, ef veður eða aðrar náttúruhamfarir hamla ekki. 
Varðandi slökkviliðið sér slökkviliðsstjóri um að uppfæra boðleiðir 
slökkviliðsmanna. Björgunarsveitir sjá sjálfar um að uppfæra boðunarlista sinn í 
gegnum landstjórn björgunarsveita. Uppfærslur eru alltaf gerðar þegar breytingar 
verða á mannskap. Hjá SH er ekki gerður greinamunur á boðun slökkviliðs vegna 
almannavarnarástands.  

4.4. Virkjunartími 

Í slökkvistarfi er miðað við að vatn sé komið á stút innan 30 sek. frá því að dælubíll 
stöðvar við eldstað. Er þessi ferill æfður og tímatekinn a.m.k. fjórum sinnum á ári. 
Allt slökkvistarf á að vera komið í gang inna þriggja mín. frá því að slökkviliðið 
kemur á staðinn. 

4.5. Viðbragðstími 

Viðbragðstíma er skipt upp í þrjú tímabelti og flokka (sjá mynd). Í fyrsta tímabeltinu, 
flokk I, eru aðgerðir hafnar innan 10 mín. frá boðun (grænt), í tímabelti tvö, flokk II; 
eru aðgerðir hafnar innan 20 mín. (gult) og í þriðja tímabeltinu, flokk III, eru aðgerðir 
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hafnar innan 30 mín. (rautt).  Þessi tímabelti eru sýnd á meðfylgjandi korti. Einungis 
fjallaskáli á Þeistareykjum er utan þessara tímabelta.  

5. Húsnæði, bifreiðar og búnaður 

Líta verður á allan búnað SH sem heild og því kemur það fram sem eitt afl. Þetta er 
gert til þess að sem besta nýting fáist úr búnaðinum og því fjármagni sem fæst til 
búnaðarkaupa. 

5.1. Húsnæði 

Slökkvistöðvar SH eru tvær: 

·  Á Húsavík að Höfða 20 

·  Í Aðaldal, Iðjugerði 1 á móti björgunarsveitinni  

Reikna má með að SH leigi slökkvistöðvarnar af Eignasjóðum Húsavíkur og 
Aðaldælahrepps. 

Húsavík Höfði 20 
Slökkvistöðin á Húsavík er steypt, byggð 1960, 208 m². Slökkviliðið flutti í 
húsnæðið 1984. Húsnæðið skiptist í búningaaðstöðu, sali fyrir þrjá slökkvibíla, 
aðstöðu fyrir þjónustu slökkvitækja, snyrtingu, skrifstofukytru ásamt öðru rými. 
Nokkrar úrbætur hafa farið fram á undanförnum árum. Ekki er þörf á 
stórvægilegum endurbótum. Húsnæðið er allt frekar þröngt fyrir starfsemina og 
lofthæðin í algjöru lágmarki. Innkeyrsludyr eru mjög lágar fyrir stærstu bílana. 
Með tilkomu mengunarvarna verður til framtíðar að huga að stærra húsnæði. Á 
efri hæðum er trésmíðaverkstæði 

Aðaldalur Iðjugerði 1, 50% á móti Hjálparsveit Skáta. 
Slökkvistöðin í Aðaldal er byggð 1994, um 80 m². Húsnæðið er allt bjart og 
rúmt fyrir þann búnað sem þar er staðsettur. Þarfnast ekki mikilla endurbóta. 
Skrifstofa Aðaldælahrepps er í sömu byggingu.  

5.2. Bifreiðar 

Mjög mismunandi eignarhald er á bifreiðum SH. Rekstur bifreiðanna er á reikning 
SH í fjárhagsáætlun.   

Húsavík: 

·  Iveco Magirus Douts 16-25 dælu- og tækjabíll árgerð 1992, ekin 7.000 km, 
með 2.400 l tank og 3.200 l/min. dælu. Léttvatnstankur 100 l. Ástand mjög 
gott, aldrifsbifreið þjónar vel hlutverki sínu. Áætlaður afskriftatími 30 ár 
(1992-2022). Stefna ber að endurnýjun fyrir árið 2022. Eignarhald 
Húsavíkurbær og Tjörneshreppur. 

·  Man 19-320  tankbíll árgerð 1991 aldrifsbíll, ekin 540.000 km. með 7400 l 
vatnstank og 2.600 l/min. dælu. Viðhald hefur verið mjög gott og 
endurnýjun mikil. Útbúinn sem slökkvibíll 2001. Ástand bifreiðar og tanks 
er gott en enn vantar að ganga frá lausum búnaði. Áætlaður afskriftatími 30 
ár (1991-2021). Stefna ber að endurnýjun fyrir árið 2026. Eignarhald 
Húsavíkurbær, Tjörneshreppur og Aðaldælahreppur. 

·  Chervolet Blazer tækjabíll árgerð 1970, ekin óvíst km, með lausa dælu 
1600l/min. Ástand bílsins nokkuð bágborið, er allt of burðarlítill miðað við 
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þær þarfir sem eru til staðar.  Áætlaður afskriftatími 30 ár (1970-2000). 
Stefnt að endurnýjun fyrir árið 2004. Eignarhald Húsavíkurbær. 

Aðaldalur: 

·  M-Bens 911 4x4. dælu- og tankbíll árgerð 1972, ekin óvíst km. með 7.000 l 
tank og 1.500 l/min. dælu. Útbúinn sem slökkvibíll 1992. Ástand mjög 
bágborið. Áætlaður afskriftatími 30 ár (1972-2002). Stefna ber að 
endurnýjun fyrir árið 2008. Eignarhald Aðaldælahreppur 

 

·  Chervolet Surburban tækjabíll árgerð 1975, ekin óvíst km, með lausa dælu 
1800l/min. Ástand nokkuð bágborið, þjónar ágætlega miðað við þær þarfir 
sem eru til staðar.  Áætlaður afskriftatími 30 ár (1975-2005). Stefna ber að 
endurnýjun fyrir árið 2012. Eignarhald Aðaldælahreppur 

 

·  Í útköllum er notast við tilfallandi bifreiðar til mannflutninga. Samkvæmt 
lögum nr. 75 2000. 

 
5.3. Búnaður 

Búnaður SH er rekinn sem ein heild og er það gert til að nýting verði sem best. Ekki 
er allur búnaður á báðum stöðunum en með þessari niðurröðun er reynt að fá sem 
bestu nýtingu úr því fjármagni sem fæst til búnaðakaupa. 

Mestur búnaður er á Húsavík en á útstöð í Aðaldal er allur grunnbúnaður og 
stuðningsbúnaður kemur frá Húsavík. 

Eftirfarandi upptalning er búnaður SH. Burtséð frá staðsetningu. Talin verður upp 
allur laus búnaður fyrir utan bifreiðar og fjarskipti: 
Lausar dælur eru prófaðar vikulega og er ástandi lýst hér að neðan: 

·  Laus dæla Ziegler 1600 ltr. árg. 1991 með 2x4 m. börkum, sigti og vírkörfu. 
Ástand gott miðað við aldur. Afskriftatími 20 ár. 

·  Laus dæla Kulmala Esa 30 1800 ltr. árg. 1981 með 4x2 m. sogbörkum og 
sigti. Ástand gott miðað við aldur. Afskriftatími 20 ár. 

·  Iðnaðarryksuga/vatnssuga Base. Ástand gott. 

·  Allar slöngur eru þrýstiprófaðar reglulega og eru í góðu ástandi en þarfnast 
reglulegrar endurnýjunar. 

 
Stofnlagnir 300 m ................................................................................3” 
Fæðislöngur 800 m ........................................................................... 2½” 
Vinnuslöngur 300 m ............................................................................2” 
Vinnuslöngur 360 m ......................................................................... 1½” 
Háþrýsti slöngur 100 m........................................................................1” 

·  Stútar eru yfirfarnir mánaðarlega og eru í misgóðu ástandi: 

·   5 stk. greinistykki. B-BCC. 

·   1 stk. greinistykki. B-CC. 

·   2 stk. úðastútar Akromatic 5026 með handfangi. 
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·   2 stk. úðastútar Elkart 10 F með handfangi. 100 gpl. 

·   2 stk. úðastútar Elkart 20 F með handfangi. 200 gpl. 

·   5 stk. aðrir stútar. 

·   2 stk. úðastútar KUGELITE 4070, 160 gpm. með handfangi. 

·   2 stk. úðastútar UNIFIRE PV 14 með handfangi. 

·   4 stk. úðastútar UNIFIRE V 14 336-549 lpm. 

·   2 stk. úðastútar Elkart Cieff 1200 1pm. með handfangi. 

·   1 stk. stingstútur. 

·   1 stk. vatnsveggur Minimax 800 1. 

·   20 stk minnkanir B-C. 

·   3 stk minnkanir A-B. 

·   1 stk. Imperial monitor 500 gpm. 

·   1 stk. safnstykki BB-A 
 

·  Handverkfæri eru öll í góðu standi og eru yfirfarin mánaðarlega. 
Almenn handverkfæri, sagir, hamrar, kúbein, brotverkfæri o.fl. .......heild 

·  Ljósabúnaður er prófaður mánaðarlega og er í góðu standi. Rofabúnaður er 
prófaður mánaðarlega og er í góðu ástandi. 
Bensín knúin rafstöð 7,2 kw  árg. 1992 ........................................... 1 stk. 
Kastarar ásamt stöndum og framlengingasnúrum .............................heild 
Bensín hjólsög, rafmagnshjólsög .....................................................heild 

·  Reykköfunarbúnaður er notaður á öllum æfingum og þar að auki prófaður 
reglulega. Eftirlit með tækjunum er skv. reglugerð: Reykkafarar sjá um 
frágang reykköfunartækja. Sex menn hafa farið og lært hreinsun og frágang 
tækja hjá umboðsaðila.  

·   2 stk. Fensy 200 bar, gömul,þarfnast endurnýjunar 

·   5 stk. stál þrýstikútar 200 bar. Fensy 

·   8 stk. AGA Spiromatik  300 bar. 

·   10 stk. stál þrýstikútar 300 bar. 

·    6 stk. ál fíber þrýstikútar 300 bar.  

·    2 stk. loftbanki 300 bar. 

·   1 stk. Bauer loftdæla 300 bar, 190 lpm. 

·  5 stk líflínur 

·  Reyklosunarbúnaður er prófaður reglulega og er í góðu standi. 
Bensín Honda GX160 yfirþrýstingsblásari og rafmagnsblásari........ 2 stk. 

Mengunarvarnarbúnaður er enginn til: 

·  Nauðsynlegt að koma upp mengunarvarnarbúnaði í samstarfi við 
nágrannasveitarfélög. 
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Froðubúnaður: Í góðu ástandi 

 

·   1 stk. Total kr 2-75 froðustútur 

·   1 stk. froðublandari. 

·    fastur froðublandari í Iveco 

·   1 stk. laus froðublandari AWG Z4R. 

·   1 stk. froðutrekt AWG M4. 

·   1 stk. froðurör AWG M4. 

·   1stk. Zigler froðublandari Z2R 

·   1 stk. froðutregt  Z2R. 

·   1 stk. froðurör    Z2R 

·   1 stk. froðurör fyrir háþrýsting. 

·   650 l millifroða. 

·   700 l léttvatn. 

 

Hlífðarfatnaður og fl. Í góðu ástandi 

·   35 stk. hjálmar. 

·   35 stk. eldgallar. 

·   35 stk. öryggisstígvél. 

·   35 stk. reykköfunarhettur. 

·   35 stk. skinnhanskar 

·   35 stk. ullarleistar 

·   10 sett. olíugallar, hjálmar, stígvél, gúmmívettlingar. 

·   4 stk. kuldagallar  

·   2 stk. endurskinsvesti. 

·  Eiturefnagallar, engir til. Stefna ber að kaupum í samstarfi við 
nágrannasveitarfélög 

Stigar: Í góðu ástandi 
 

·   1 stk. 14 m. álstigi 

·   1 stk. 11 m. álstigi 

·   2 stk. 6 m. álstigi 

·   1 stk. 3,20 m. álþakstigi með krókum 

·  2 stk. stigabelti. 
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5.4. Fjarskipti 

Notast er við VHF fjarskipti á lokuðum rásum slökkviliðsins, ekki er til staðar 
endurvarpi fyrir rásir slökkviliðs en hægt er að notast við endurvarpa almannavarna 
og björgunarsveita. Sumar handstöðvar orðnar gamlar, þarfnast endurnýjunar. Engar 
varaleiðir eru til staðar. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á að viðhald, endurnýjun og 
rekstur sé með eðlilegum hætti. Allir slökkviliðsmenn hafa GSM síma 

·  4 stk. talstöðvar vhf 4. rása. (í bílum og slökkvistöð) 

·  10 stk handstöðvar vhf 2. rása. 

·  1 stk. farsími Benefon NMT    . S 854-6041 

·  1 stk. farsími  NMT                . S 852-5464 

·  1 stk. sími                               . S 464-1441 

·  1 stk. sími                               . S 464-1911 

·  1 stk. sími                               . S 464-3600 

·  3 stk. Savax AGA fyrir reykköfunartæki 1. rás. 

·  2 stk headfónar. 

Huga þarf að því að taka í notkun TETRA talstöðvar en þó ekki fyrr en dreifikerfi 
þeirra þjónustuaðila hefur verið gert þannig að það þjóni okkar svæði á viðunandi 
hátt. 

Svæði á utanverðu Tjörnesi er nánast sambandslaust bæði hvað varðar talstöðva- og 
GSM símasamband.  Erfitt getur verið að ná GSM sambandi víða á svæðinu. Allir 
slökkviliðsmenn bera á sér GSM síma. 

Slökkvilið hefur ekki yfir neinum öðrum fjarskiptabúnaði að halda við 
almannavarnaraðstæður. 

5.5. Viðvörunarbúnaður 

Hann er á ábyrgð slökkviliðsins. Einungis er um að ræða sírenur slökkvibíla, sumar 
með kallkerfi. Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við AVÞ og sendar til 
fjölmiðla samkvæmt boðleiðum AVÞ. Engir brunalúðrar eru lengur til staðar eða 
almannavarnarflautur. 

5.6. Æfingarsvæði 

Ekkert ákveðið æfingarsvæði er til hjá SH heldur notast við þau svæði, húsnæði og 
aðstöðu sem í boði eru hverju sinni og best henta. 

5.7. Annað 

SH. sér ekki um sjúkraflutniga og hefur ekki heldur séð um björgunartæki sem notuð 
eru til að bjarga fólki úr bílflökum. Löglreglan á Húsavík hefur óskað eftir því að SH. 
taki að sér að sjá um þau tæki. Björgunartækin eru í eigu RKÍ Húsavíkurdeild 
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6. Landupplýsingar 

Landfræðilegt þjónustusvæði SH nær yfir þrjú sveitarfélög; Húsavíkurbæ, 
Aðaldælahrepp og Tjörneshrepp 

·  Húsavíkurbæ 

·   Aðaldælahrepp  

·  Tjörneshrepp 

Ekki er notast við neitt sérstakt leiðarkerfi á leið í útköll heldur eru slökkviliðsmenn 
almennt nokkuð kunnugir um héraðið og rata um vegi sveitarfélaganna, en í bílum eru 
til taks landakort af svæðinu og er notast við þau ef á þarf að halda. Í öllum 
slökkvibílum eru staðháttalýsingar af hverjum sveitarbæ með upplýsingum um 
vatnsból og allar byggingar. Í bílunum eru einnig kort með staðsetningu brunahana á 
Húsavík. 

7. Vatnsból og brunahanar 

Á Húsavík eru 47 brunahanar víðsvegar um bæinn með vatnsþrýsting um 4-6 bar. Á 
Húsavíkurflugvelli er 1 brunahani með dælubúnaði og við Hrísateig er 1 brunahani og 
vatnsþrýstingur er um 4 bar.  

Á Húsavík er hægt að komast í önnur vatnsból en brunahana þannig að ekki á 
vatnsskortur að hamla slökkvistarfi. Sjór, Búðará, Þorvaldsstaðaá 

Vatnsból í dreifbýli er misjöfn eftir stöðum allt frá því að ekkert vatn er í námunda 
við bæi og þannig að gnægð vatns er við bæjardyrnar. Við Laxárvirkjun eru 3 
brunahanar. Helstu vatnslindir í dreifbýli eru Laxá og Reykjahvísl sunnan Húsavíkur 
og Tunguá og Fossgil milli Sandhóla og Breiðuvíkur á Tjörnesi. 

Viðhald brunahana eru á vegum Orkuveitu Húsavíkur og sér hún um að mæla 
afkastagetu þeirra. Þessum upplýsingum á að koma til slökkviliðs jafnóðum og þær 
eru klárar. Nánari upplýsingar er að finna hjá Orkuveitu Húsavíkur. 

8. Sérstakar bruna- eða mengunarhættur 

Nokkrar af stærstu áhættum SH eru settar hér fram. Slökkviáætlun verður gerð á 
þessar byggingar. 

Á svæði slökkviliðsins á Húsavík: 
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Auðbrekku 4 á Húsavík er nokkuð vel 
byggt hús út frá brunatæknilegu sjónarmiði. Byggingin er steypt. Húsnæðið 
skiptist í sjúkrahús byggt 1964, 118500 m3, heilsugæslu byggð 1989, um 
1430 m2, steypt gamalt sjúkrahús, byggt 1939, 425 m2, sem er áfast með 
tengibyggingu úr timbri og sérbyggða bílageymslu 185 m2, byggð 1988. Í 
kjallara bílageymslu er varaaflsstöð 600 kw. Heilbrigðisstofnunin er tengd 
við Hvamm Dvalarheimili aldraðra með um 50m löngum steyptum 
tengigangi.  Unnið hefur verið að umbótum í brunavörnum seinustu ár. 
Helsta hættan er ef eldur kemur upp, að ekki verði hægt að flytja sjúklinga á 
milli brunahólfa. Reikna má með að að meðaltali séu um 35 sjúklingar og 
vistmenn í húsnæðinu öllu og þar starfa 120 starfsmenn í um 90 
stöðugildum. Ef eldur kviknar í Heilbrigðisstofnuninni má ætla að um 



Brunavarnaáætlun Slökkviliðs Húsavíkur 

blaðsíða  19  

almannavarnarástand sé að ræða og aðstoðar verði þörf frá 
almannavarnarnefnd, björgunarsveitum og RKÍ. Þegar vá ber að höndum hjá 
Heilbrigðisstofnuninni er unnið eftir neyðaráætlun stofnunarinnar sem er í 
endurskoðun. Brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni.  
Niðurstaða: 
Ekki eru mikil líkindi á eldsvoða en verði hann getur afleiðingin orðið mikil 
og stór almannavarnaraðgerð þar sem margir þurfa að koma að. Slökkviliðið 
ræður við eldsvoða í stofnuninni ef allar forsendur varðandi hólfanir halda 
en með aðstoð annara björgunaraðila á svæðinu við flutning sjúklinga. 
Aðkoma slökkviliðs er góð og þrír brunahanar í næsta nágrenni. 
 

Hvammur Dvalarheimili Aldraðra Vallholtsvegi 15–21 á Húsavík, er 
nokkuð vel byggt hús út frá brunatæknilegu sjónarmiði. Byggingin er öll 
steypt. Húsnæðið skiptist í Hvamm dvalarheimili fyrir aldraðra byggt 1980, 
3840 m2. og Miðhvamm þjónustuíbúðir fyrir fyrir aldraðra byggt 1993, 
1900 m2. auk þjónustuhúsa þar sem eru ein til fjórar íbúðir í hverju húsi. 
Kjarnahúsinu er vel skipt niður í brunahólf með eldvarnahurðum sem 
tengdar eru viðvörunarkerfi hússins. Eldhætta verður að teljast ekki mjög 
mikil. Ekki hefur verið gerð rýmingaráætlun fyrir stofnunina. Í Hvammi er 
um 50 vistunarrými. Starfsmenn eru um 20. Brunaviðvörunarkerfi er í 
byggingunni.  

Niðurstaða: 

Ekki eru mikil líkindi á eldsvoða en verði hann er afleiðingin talsverð þar 
sem margir þurfa að koma að ef rýma þyrfti alla bygginguna. Slökkviliðið 
ræður við eldsvoða í stofnuninni ef allar forsendur varðandi hólfanir halda. 
Aðkoma slökkviliðs er góð og þrír brunahanar í næsta nágrenni. 
Stigaleiðslur eru í Miðhvammi. 
  

Hótel og Félagsheimili Ketilsbraut 22 á Húsavík. Byggingin er steypt, 
1743 m2 byggð 1971. Á Hótelinu eru rúm fyrir 84 gesti. Á neðstu hæð er 
eldhús, veitingasalur og gestamóttaka. Á efri hæðum eru gistiherbergi. 
Kjallari er undir húsinu að hluta. Tveir stigagangar eru í húsnæðinu ásamt 
lyftu. Viðvörunakerfi er í húsinu. Eldhætta verður að teljast mest frá eldhúsi. 
Félagsheimili 1450 m2 steypt, byggt 1965, er sambyggt hótelinu. Opið er 
milli um eldhús og andyri. Gengið hefur verið frá lokunarbúnaði þar, sem 
tengdur er við viðvörunakerfi. Salir félagsheimilisins rúma um 400 gesti. Á 
efri hæð  eru skrifstofur. Í byggungunni er brunaviðvörunarkerfi.  
 Niðurstaða: 
Ekki eru mikil líkindi á eldsvoða en verði hann er afleiðingin talsverð þar 
sem margir þurfa að koma að. Slökkviliðið ræður við eldsvoða í stofnuninni 
ef allar forsendur varðandi hólfanir halda. Aðkoma slökkviliðs er góð og 
þrír brunahanar í næsta nágrenni. 

 
Fiskiðjusamlag Húsavíkur FH, Hafnarstétt. Byggingin er öll steypt, byggð 
á árunum 1950-83 alls um 1890 m2. FH er nokkuð stór vinnustaður, þar 
starfa um 120 manns í landi. Til er brunatæknileg hönnun fyrir húsnæðið en 
ekki hefur verið gerð verkáætlun um úrbætur. Unnið er eftir þessari 
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brunatæknilegri hönnun við allar breytingar. Húsnæðið verður gott út frá 
brunatæknilegu sjónarmiði þegar allar breytingar, sem lagt er til í 
hönnuninni, hafa verið framkvæmdar. Fram að þeim tíma er hægt að finna 
ýmislegt athugavert.  Talsvert magn af ammoníaki er í geymum sem er 
notað við frystigeymslur hússins. Hætta á leka er alltaf fyrir hendi. Til er 
viðbragðsáætlun vegna ammoníaksleka innanhúss. 

Niðurstaða: 
Litlar líkur á eldsvoða, en verði eldur laus áður en úrbótum skv. 
brunatæknilegri hönnun eru uppfylltar, má búast við talsverðu tjóni. 
Ammoníaksleki er almannavarnarástand sem verður mikil og stór aðgerð 
sem margir þurfa að koma að. Aðgerðir slökkviliðsins miðast við hvaða 
vindátt er og hættu á ammoníaksleka. Slökkviliðið ætti að geta haldið eldi í 
skefjum í húsnæðinu eftir að úrbætur samkvæmt brunatæknilegri hönnun 
hafa verið uppfylltar, þó er erfið aðkoma að umbúðageymslu sem er þó vel 
hólfuð frá öðru rými. Ef um vinnslustöðvun vegna bruna verður í 
frystihúsinu, má búast við að það hafi mikil áhrif á atvinnuástand á Húsavík. 
Brunaviðvörunarkerfir er í byggingunni að hluta. Aðkoma slökkviliðsins er 
góð og þrír brunahanar eru í nágrenninu og stutt er í sjó. 
 
Olíudreifing birgðastöð á Húsavíkurhöfða er rekin af Olíudreifingu hf., 
svæðið uppfyllir ekki að fullu nýjustu kröfur um öryggi en er þó í nokkuð 
góðu standi. Verði eldsvoði í tönkum á svæðinu má ætla að tjón geti orðið 
mikið. Við afgreiðslu á eldsneyti eru ekki til staðar fulltrúar frá slökkviliði 
og ekki slökkvibíll. Þannig að ef eldsvoði verður við afgreiðslu byrja 
aðgerðir ekki strax og eldur nær að vaxa meðan að slökkvilið er kallað út. 
Sennilega verður orðinn mikill eldur þegar það kemur á svæðið um 5 mín 
eftir boðun. Ekki er lengur um birgðastöð fyrir bensín að ræða heldur er það 
flutt um þjóðveginn frá Akureyri.  

Niðurstaða: 
Nokkrar líkur á eldi þar sem gufur leika um svæðið við afgreiðslu á 
eldsneyti. Verði eldur má ætla að erfiðlega geti verið að ráða niðurlögum 
hans bæði vegna ónógra brunavarna í olíutönkum og vegna þess að ekki er 
hægt að komast að svæðinu nema frá einni átt. Þannig að ef  eldur kemur 
upp í vestanátt má ætla að ekki verði hægt að ráða við stóran eld á svæðinu. 
Olíudreifing hefur ekki birgðir af  slökkviefnum á svæðinu. Ætla má að SH 
þurfi á aðstoð að halda frá öðrum brunavarnasvæðum. Tveir brunahanar eru 
á svæðinu og nokkuð langt í sjó. Vatnsskortur gæti hamlað slökkvistarfi. 
Gera þarf sérstaka viðbragðsáætlun í samstarfi við Olíudreifingu um 
viðbrögð á svæðinu. 
 

Sláturhús og kjötvinnsla Norðlenska Þingeyjarsýslubraut. Byggingin er að 
mestu úr steinsteypu, byggð á árunum 1963-99 alls um 145200 m3. Fjárrétt er 
stálgrindaskemma járnklædd. Þetta er stór vinnustaður, þar sem vinna um 50 
manns að staðaldri og um 120 manns yfir sláturtímann á haustin. Eins og í 
Fiskiðju FH verður að taka tillit til samverkandi þátta og huga vel að 
brunahólfun. Ammoníakkerfi er á svæði sláturhússins. Ef vinnslustöðvun 
vegna bruna verður í Sláturhúsinu má búast við að það hafi mikil áhrif á 
atvinnuástand á Húsavík og einnig áhrif á slátrun á landsvísu þar sem 
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sláturhúsið sér um 20% af slátrun á sauðfé. Til er viðbragðsáætlun vegna 
ammoníaksleka innanhúss. 
Niðurstaða: 
Ekki miklar líkur á eldsvoða en verði hann má búast við að áhrif hans verði 
mikil á atvinnuástand í héraðinu og hafi áhrif á afkomu margra bænda 
varðandi slátrun á sauðfé. Verði eldur laus má búast við stórtjóni. 
Ammoníaksleki er almannavarnar-ástand sem verður mikil og stór aðgerð 
þar sem margir þurfa að koma að. Tveir brunahanar eru í næsta nágrenni svo 
og Þorvaldsstaðaá sem er all nokkuð vatnsfall. Vatnsskortur ætti ekki að 
hamla slökkvistarfi. Slökkviliðið ræður við eldsvoða í stofnuninni ef allar 
forsendur varðandi hólfanir halda. Aðkoma slökkviliðs er góð.  
 
Borgarhólsskóli, grunnskóli og Tónlistarskóli við Skólagarð á Húsavík. 
Byggingin er úr steinsteypu, byggð á árunum 1963-95 alls um 180.000 m3. 
Byggingin og er ein brunasamstæða en er skipt niður í nokkur brunahólf. 
Um 440 nemendur stunda nám við skólann og starfsmenn eru um 70.  Í 
skólanum er brunaviðvörunarkerfi. Skólinn er oft notaður sem gististaður 
fyrir bæði skóla- og íþróttahópa. Aðallega um helgar.   

Niðurstaða: 
Líkur á stórbruna á skólatíma eru ekki miklar en verði eldsvoði á skólatíma 
má reikna með mikilli aðgerð við björgun og mun tjón takmarkast við hluta 
hússins þar sem brunahólfun er sæmileg. Rýmingaráætlun er til fyrir 
bygginguna og hefur hún verið æfð. Slökkviliðið á Húsavík á að hafa 
nægilegt afl til að ráða við slökkvistarf að þessari stærðargráðu ef allar 
forsendur varðandi hólfanir halda. Aðkoma slökkviliðs er góð og þrír 
brunahanar í næsta nágrenni. 
 
Framhaldsskólinn á Húsavík, er framhaldsskóli sem þjónar Húsavík og 
nágrenni. Burðarvirki byggingarinnar er steypt en sumir innveggir eru úr 
timbri. Í skólanum eru að jafnaði um 120 nemendur og 20 starfsmenn. 
Húsnæðið er 1.700 m², ein brunasamstæða en skipt upp í nokkur brunahólf. 
Viðvörunarkerfi er í húsinu tengt vaktstöð.  Undanfarin ár hefur verið unnið 
í því að lagfæra brunahólfanir, viðvörunarkerfið og annað sem tengist 
brunavörnum og er ástand nokkuð gott. Allt viðhald er unnið samkvæmt 
gildandi reglugerðum. 

Niðurstaða: 
Líkur á stórbruna eru ekki miklar. Slökkvliðið á Húsavík á undir 
venjulegum kringumstæðum að ráða við eldsvoða í Framhaldsskólanum ef 
allar forsendur varðandi hólfanir halda. Aðkoma slökkviliðs er góð og þrír 
brunahanar í næsta nágrenni. 
 

Hafralækjarskóli Aðaldal Grunnskóli, burðarvirki er úr steinsteypu byggð á 
árunum 1969-76 alls um 10400 m3. Gerðar hafa verið ítrekað kröfur um 
lagfæringar á brunavörnum í byggingunni m.a um að byggingunni skuli skipt 
upp í þrjár brunasamstæður. Litlar sem engar úrbætur hafa verið gerðar, 
neyðarlýsing hefur þó verið bætt. Alls eru um 90 nemendur í skólanum og 30 
starfsmenn. Slökkvistöð í Aðaldal er í næsta nágrenni við skólann. Frá Húsavík 
er um 20 mín. akstur á svæðið.  
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Niðurstaða: 

Líklegt er að brunatjón verði verulegt ef eldur brýst út í byggingunni þar sem 
hún er eitt brunahólf. Útgönguleiðir eru í þokkalegu lagi. Aðkoma að skólanum 
er góð og aðal slökkvivatn er í sundlaug skólans svo og tankbílar. Nægjanlegt 
vatn gæti hamlað slökkvistarfi. Verulegra úrbóta er þörf til að afstýra stórtjóni 
og auðvelda slökkvistarf ef upp kæmi eldur. 

 

Félagsheimilið Ýdalir Aðaldal burðarvirki er úr steinsteypu byggð 1976 alls 
um 10400 m3. Húsnæðið er notað sem íþróttahús og einnig er í því bókasafn. 
Smávægilegar endurbætur hafa farið fram í byggingunni til að auðvelda 
rýmingu og hólfun. Brunahólfun er eftir sem áður ábótavant. Miðað við ástand 
hússins er það talið rúma 325 mann á samkomum. Í Ýdölum eru haldnar stórar 
samkomur. 

Niðurstaða: Líklegt er að brunatjón verði verulegt ef eldur brýst út í 
byggingunni þar sem hún er eitt brunahólf. Aðkoma að félagsheimilinu er góð 
og aðal slökkvivatn er í sundlaug skólans svo og tankbílar. Nægjanlegt vatn 
gæti hamlað slökkvistarfi. Verulegra úrbóta er þörf til að afstýra stórtjóni og 
auðvelda slökkvistarf ef upp kæmi eldur. 

 

 

Laxárvirkjanir Aðaldal. Húsakostur Laxárvirkjunar samanstendur af þremur 
stöðvarhúsum auk fleiri bygginga. Laxárvirkjun I steinsteypt, byggt 1939 um 
31000 m3. Laxárvirkjun II steinsteypt, byggt 1953 um 18500 m3. Laxárvirkjun 
III jarðgöng, byggt 1974 alls um 100.000 m3. Iðnaðarhús stálgrind byggt 1976 
775 m2. Auk þess eru á svæðinu fleiri byggingar m.a. svefnskálar. Vel er 
hugað að brunavörnum á svæðinu. Þar eru 3 brunahanar, slöngur og stútar svo 
og reykköfunartæki, auk þess sem vatnstaka er möguleg úr Laxá. Aðkoma 
slökkviliðs að húsum er góð við venjulegar aðstæður. Aðkoma að 
brennanlegum efnum í Laxá III er erfið þar sem einungis opið um ein göng og 
erfitt að reykræsta.    
Niðurstaða: Líkur á stórbruna eru ekki miklar. Takmarkast við hvert hús 
fyrir sig. Slökkvliðið á Húsavík á undir venjulegum kringumstæðum að ráða 
við eldsvoða í byggingunum. Aðkoma slökkviliðs er góð og tveir 
brunahanar í næsta nágrenni svo og Laxá. Laxárvirkjun er í 10 mín 
akstursfjarlægð frá slökkvistöð í Aðaldal og 20 mín. frá Húsavík 
 
Unnið verður að gerð áætlunar um viðbrögð við mengunaróhöppum á 
vegum. 
 

Vatnsverndarsvæði Sjá fylgiskjal 

9. Hafnir og mörk þeirra 

Hafnarmannvirki eru á tveimur stöðum á Brunavarnarsvæðinu; á Húsavík og á 
Tjörnesi. Slökkvilið Húsavíkur sér um brunavarnir og mengunarmál á Hafnarsvæði. 
Húsavíkurhöfn sér um mengunarmál á sjó og lóðréttum bryggjuköntum. 
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 Í aðalskipulagi Húsavíkur 1985 til 2005, sem er í endurskoðun, segir meðal annars 
um hafnir:  

Aðalhöfn í sveitarfélögunum er Húsavíkurhöfn þangað sem strandflutningaskip sigla 
og togarar landa. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á höfninni, bæði fyrir viðlegu 
og starfsemi tengda útgerð. Tjörneshöfn er bátahöfn. Talsvert magn af sýru fer um 
Húsavíkurhöfn. Olíubrigðarstöð Olíudreifingar hf. er á Húsavík þar kemur reglulega 
olíuskip til afgreiðslu á eldsneyti.  

Á mörgum stöðum á landinu er því þannig háttað að slökkviliðið stendur vakt við 
afgreiðslu á eldsneyti og leggur undirritaður til að tekinn verði upp þessi háttur hér, 
þannig að slökkviliðsmenn standi öryggisvakt við eldsneytisafgreiðslur olíuskipa. 
Ekki hefur verið um öryggisvöktun að ræða eftir að hætt var að landa þar bensíni. 
Eftirfarandi er tillaga að vinnureglum þar um:  

Tilkynna skal SH um komu olíuskips með a.m.k. 24 klst. fyrirvara. Tveir 
slökkviliðsmenn á slökkvibíl mæta á afgreiðslustað a.m.k. 30 mín. fyrir komu 
skips og tryggja vettvang. Slökkviliðsmenn fylla út gaumlista.  Greiðsla fyrir 
öryggisvakt verði samkvæmt gjaldskrá SH. 

 

 12. gr. Reglugerðar um Húsavíkurhöfn 

Meðferð eldfims og hættulegs varnings. 

12.1 Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undír þrýstingi 
(flöskugas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki 
leggjast að bryggju, fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. 

Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra um 
farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. Tilkynningarskyldan nær til efna, sem 
samkvæmt alþjóðareglum (International Maritime Dangerous Goods Code) flokkast í 
flokka 1, 2, 3, 4 og 5. Í tilkynningu skal greina tækniheiti efna og UN-tölu þeirra skv. 
IMDG-reglum, magn, pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: 
púður, dýnamit, geomit, hlaðnar patrónur, bensín, steinolíu, aceton, terpentínu, 
toluol, kosangas, kalciumkarbit, ammoníumnítrat, natriumkolrat. 

12.2 Losun á vöru, sem um ræðir í þessari grein skal að jafnaði framkvæmd strax og 
skip hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur 
farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. Álíti 
hafnarstjóri að hætta geti stafað af lestun eða losun eldfimrar vöru getur harm 
stöðvað verkið uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. 

12.3 Skylt er að hafa öryggisvörð við skip, sem lesta eða losa eldfimar vörur. 
Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstaka 
hafnarbakka, þar sem tryggast er talið. 

1. gr. Reglugerðar um Húsavíkurhöfn 

Takmörk hafnarinnar.  

1.1 Hafnarsvæði Húsavíkurhafnar tekur yfir Húsavíkina og er nánar lýst þannig: 

1.2 Takmörk á sjó eru austan línu sem hugsast dregin vestast úr Kaldbaksnefi í 
svonefndar Snásur á Húsavíkurhöfða. 
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1.3 Takmörk á landi eru efri brún sjávarbakka frá Kaldbaksnefi að vestan að Snásum 
á Húsavíkurhöfða að austan. 

1.4 Landssvæði hafnarinnar skiptist í:  

- Bryggjur 

- Afgreiðslusvæði  

- Götur 

- Iðnaðar- og baksvæði 

- Dráttarbraut og land tengt henni. 
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10. Samkomulag og samningar 

Samstarf er við þá aðila sem snerta starfsemi SH. Engir skriflegir samningar eru til 
við samstarfsaðila og engin áætlun um að gera þá. Helstu samstarfsaðilar eru. 

·  Almannavarnir Þingeyinga vegna hlutverks SH í almannavarnakerfinu 

·  Björgunarsveitir í á brunavarnarsvæðinu 

·  Björgunarsveitin Garðar á Húsavík vegna samstarfs 

·  Hjálparsveit Skáta Aðaldal 

·  Brunamálastofnun vegna brunamála, eldvarnaeftirlits og Brunamálaskólans 

·  Byggingarfulltrúi Þingeyinga vegna forvarna 

·  Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra vegna mengunaróhappa á landi 

·  Lögreglan á Húsavík vegna ýmissa sameiginlegra verkefna 

·  Slökkvilið, vegna útkalla í önnur brunavarnarsvæði. 

·  Neyðarlínan 112, vegna neyðarsvörunar og boðunar 

·  Skrifstofa Húsavíkurbæjar vegna fjármála 

·  Orkuveita Húsavíkur vegna brunahana 

·  Húsavíkurhöfn vegna mengunarmála 
 
 

11. Flugvöllur Varaaflsstöðvar  
Húsavíkurflugvöllur er staðsettur í Aðaldal. Ekki er reglubundið áætlunarflug til 
Húsavíkur einungis leigu og sjúkraflug. Vegagerð ríkisins fer með rekstur vallarins. 
Slökkvibíll er staðsettur á vellinum. Slökkvilið Húsavíkur hefur eftilit með 
brunavörnum bygginga við flugvöllinn. 

Varaaflstöðvar fyrir Húsavík eru tvær. Í kjallara bílageymslu Heilbrigðisstofnunar og 
að Höfða 9. 

Endurvarpar fyrir útvarp og sjónvarp eru á Húsavíkurfjalli. Þar er varaaflstöð. 

 

12. Tillögur til úrbóta og framkvæmdaáætlun 

Helstu breytingar á húsnæði, bifreiðum, menntun og búnaði SH koma hér fyrir neðan 
ásamt framkvæmdaáætlun. 

12.1. Húsnæði 

Lagfæringar á húsnæði SH eru ekki miklar þó svo að árlegt viðhald sé nauðsynlegt. Í 
framtíðinni mætti huga að hentugra húsnæði á Húsavík. Skoða mætti hvort 
fyrrverandi húsnæði Rafveitu Húsavíkur á Höfða hentaði fyrir starfsemina. Rými 
vantar til að vista mengunarvarnarbúnað sem  sveitarfélögunum er skylt að hafa til 
staðar til að takast á við mengunaróhöpp. Ekki er fullnægjandi skrifstofuaðstaða í 
húsinu og aðstaða fyrir mannskap er mjög af skornum skammti. 

Lagfæringarnar eru eftirfarandi: 

Á Húsavík þarf að lagfæra 

·  gólf í sal fyrir slökkvibíla. 
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·  mála þarf húsnæðið að utan og merkja það. 

·  brunaviðvörunarkerfi í húsnæðið 

·  rými vantar fyrir mengunarvarnarbúnað 

·  mála húsnæði að innan 

Í Aðaldal þarf að lagfæra eftirfarandi: 

·  mála gólf 

·  setja upp brunaviðvörunarkerfi 

12.2. Bifreiðar 

Mikilvægt er að endurnýja bifreiðaflota SH á komandi árum:  

·  endurnýjun á tækjabíl á Húsavík er forgangsverkefni því bíllinn endist ekki 
mikið lengur auk þess að vera allt of burðarlítill. Kaupa þarf slökkvibíl sem 
borið getur fjóra menn, þar af tvo reykkafara, tæki og tól vegna björgunar úr 
bílflökum auk búnaðar til slökkvistarfa. Verði á fjárhagsáætlun 2004. 

·  tankbíll í Aðaldal verði endurnýjaður fyrir árið 2008. 

·  tækjabíll í Aðaldal verði endurnýjaður fyrir árið 2012. 

·  aðrir bílar síðar. 
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12.3. Menntun og búnaður 

Eftirfarandi búnað þarf að endurnýja. 

·  endurnýjun slökkvibíls á Húsavík, forgangsverkefni 

·  bílabjörgunartæki verði vistuð hjá slökkviliðinu  

·  viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnaði slökkviliðsins 

·  keypar verði lausar dælur á báðar slökkvistöðvarnar  

·  haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SH 

·  viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna 

·  embættisbifreið fyrir slökkviliðsstjóra 

·  bæta við reykköfunartækjum og fjölga lofthylkjum 

·  keyptur verði mengunarvarnarbúnaður skv. reglum frá BR þegar þær koma 

·  flutningstæki og húsnæði fyrir mengunarvarnarbúnað 

·  TETRA fjarskiptakerfið verði tekið í notkun þegar slíkt verður nothæft á 
svæðinu 

·  útvega svæði og byggingar til æfinga fyrir slökkviliðið til að bæta æfingar 

·  mælingar á vatsveitukerfum og lagfæringa þar sem við á  

·  hrinda í framkvæmd áðurnefndri áætlun varðandi öryggisvöktun á afgreiðslu 
á eldsneyti við höfnina. 

·  gera áætlun um menntun og endurmenntun slökkviliðsmanna.  

·  eldvarnareftirlit verði eflt og aukið, komið í viðunandi horf á næstu tveimur 
árum 

12.4. Framkvæmdaáætlun 

Á árinu 2003: 

·  ráðinn verði slökkviliðsstjóri í fullt starf sem sinni eldvarnareftirliti og vinni 
að gerð slökkvi- og mengunarvarnaráætlana 

·  viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnað slökkviliðsins 

·  viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna 

·  haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SH 

·  endurnýjun á úðastútum 

·  eldvarnareftiliti verði komið í viðunandi farveg 

·  keypt verði tvö reykköfunartæki 

·  gerð verði menntunar og endurmenntunaráætlun fyrir slökkviliðsmenn 

Á árinu 2004: 

·  kaupa nýjan tækjabíl á Húsavík 

·  annast björgunartæki RKÍ, klippur, glennur, loftpúða og auka við þann 
búnað 
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·  viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna 

·  haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SH 

·  unnið að gerð kerru fyrir mengunarvarnarbúnað 

·  hrinda í framkvæmd áðurnefndri áætlun varðandi öryggisvöktun á afgreiðslu 
á eldsneyti við höfnina 

·  gera rými fyrir mengunarvarnarbúnað á Húsavík í samstarfi við önnur 
brunavarnarsvæði 

·  vinna að mælingum á vatnsveitukerfi á Húsavík 

Á árinu 2005: 

·  keypt embættisbifreið  

·  viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnað slökkviliðsins 

·  húsnæði á Húsavík málað og brunaviðvörunarkerfi 

·  kaupa kerru sem borið getur allan búnað til að takast á við mengunaróhöpp   

·  húsnæði í Aðaldal brunaviðvörunarkerfi 

·  útvega svæði og byggingar til æfinga fyrir slökkviliðið 

·  haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SH 

·  viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna 

Á árinu 2006. 

·  nýtt húsnæði á Húsavík  

·  viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnað slökkviliðsins 

·  haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu eign BS 

·  viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna 

·  bæta við lofthylkjum 

Á árinu 2007: 

·  kaupa ný tæki til björgunar úr bílflökum 

·  TETRA fjarskipti 

·  haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu eign SH 

·  viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna 

·  viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnað slökkviliðsins 
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Dreifingarlisti 
·  Almannavarnarnefnd Þingeyinga 
·  Björgunarsveitin Garðar Húsavík 
·  Brunamálastofnun 
·  Bæjarstjórn Húsavíkurbæjar 
·  Byggingafulltrúi Þingeyinga 
·  Framkvæmdanefnd Húsavíkur 
·  Hjálparsveit Skáta Aðaldal 
·  Hreppnefnd Aðaldælahrepps 
·  Hreppsnefnd Tjörneshrepps 
·  Hafnarnefnd Húsavíkurbæjar 
·  Heilbrigðisnefnd NE 
·  Heilbrigðisstofnunin Húsavík 
 

·  Lögreglustjórinn á Húsavík 
·  Neyðarlínan 
·  Olíudreifing 
·  Orkuveita Húsavíkur 
·  Slökkviliðsstjórinn 

Skútustaðahreppi 
·  Slökkviliðsstjórinn 

Þingeyjarsveit 
·  Slökkviliðsstjórinn 

Öxarfjarðarhreppi 
·  Sveitarstjórn Skútustaðahrepps 
·  Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 
 

Heimildir 

Áhættumat er unnið úr gögnum eldvarnaeftirlits 
Lög um brunamál nr. 75/2000 
Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga sept. 2001 
Aðalskipulagi 1985 til 2005 
Deiliskipulag hafnarsvæðisins á Húsavík  
Reglugerð fyrir Húsavíkurhöfn 
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FylgiskjölViðbragðstími 
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Vatnsverndarsvæði Vatnsbóla Húsavíkur 
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Skoðunarskylda eldvarnaeftirlits 

Húsavík, tvisvar á hverju ári 

 Tegund / starfsemi Stærð  Tegund / starfsemi Stærð 

 
Auðbrekka 4 
Heilbrigðisstofnun Þing 

 1433 m2  Stórigarður 10 
Framhaldsskólinn á Húsavík 

1700 m2 

 
Garðarsbraut  9A 
Húsavíkurkirkja 

2070 m3  Stórigarður 17 Safnahús 2280 m2 

 
Ketilsbraut 22 Félagsheimili 
Hú. 

 1478 m2  Stórigarður 8 Íþróttahús  2447 m2 

 
Skólagarður Borgarhólsskóli  2666 m2    

Tjörnes, tvisvar á hverju ári 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

  Tjörnes   Tjörnes 

Aðaldalur, tvisvar á hverju ári 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

 Félagsheimili Ýdalir Aðaldalur  1562 m2   Aðaldalur 

 Hafralækjarskóli Aðaldalur  10387 m3   Aðaldalur 

Húsavík, einu sinni á hverju ári 

 Tegund / starfsemi Stærð  Tegund / starfsemi Stærð 

 
Baldursbrekka 22 
Safnaðarheimili  

 216 m2  Höfði 3 Norðurvík og fl 1361 m2 

 
Félagsheimilið Heiðarbær  400 m2  Höfði 8 og 10 olíubirgðastöð 

olíudreifing 
 

 
Garðarsbr. 48 iðnaðarhús 
Grímur og fl 

2130 m2  Iðavellir 1 Leikskóli  759 m2 

 
Garðarsbr. 50-56 iðnaðarhús 
Bílaþjónustan og fl 

1423 m2  Ketilsbraut 22 Hótel Hú.  1744 m2 

 
Garðarsbr. 66-68iðnaðrhús 
Bílaleiga Húsavíkur 

787 m2  Ketilsbraut 7-9 Skrifstofuhús  1325 m2 

 Garðarsbraut 26 verslun og fl   926 m2  Laxamýri Fiskeldi 1427 m2 

 
Garðarsbraut 11 Bjarnahús 
leikskóli 

330 m2  Naustagarður 4 SAH 
Kísilskemma 

 2300m2 

 
Garðarsbraut 19 Landsbanki   622 m2  Norðlenska sláturhús og 

kjötvinnsla frysting 
25769 m3 

 
Garðarsbraut 22 Samkomuhús   390 m2  Hafnarstétt Fiskiðjusamlag 

Húsavíkur 
 1888 m2 80690 m3 

 Garðarsbraut 5-7 verslun og fl  2649 m2  Haukamýri fiskeldi  1092 m2 

 
Garðarsbraut 6 Salka 
veitingahús 

 705 m2  Héðinsbraut 4 MSKÞ  11425 m3 

 
Garðarsbraut 62 verslun og fl  2251 m2   Héðinsbraut 3A Hlöðufell 

Veitingahús 
 288 m2 

 
Hafnarstétt 1 Hvalamiðstöðin 1530 m2  Hrísmóar 1 Orkustöð 543 m2 

 
Hafnarstétt 7 Garðar 
Björgunarsveit 

447 m2  Suðurgarður 2 Rækjuvinnsla 
FH. 

1978 m2 
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Hafnarstétt 9 Gamli Baukur   220 m2  Suðurgarður 4 GPG 

fiskverkun  
  1118 m2 

 
Húsavíkurflugvöllu byggingar 
Flugstöð-Tækjageymsla 

1056 m2  Suðurgarður 6 GPG 
fiskverkun 

 779 m2 

 
Höfði 1 iðnaðarhúsnæði 
Húsavík Harðviður 

1048 m2  Útgarður 1 Sýsluskrifstofa og 
lögreglustöð 

897 m2 

 
Höfði 20 Norðurvík ehf 
trésmiðja og slökkvistöð 

 625 m2  Vallholtsvegur 10 
Vöruskemma 

1377 m2 

 
Höfði 24 iðnaðarhús Vík og fl   1180 m2  Vallholtsvegur 8 Húsasmiðjan 1577 m2 

 
   Vallholtsvegur15-21 Miðh -

Hvammur. Dvalarheimili 
 5737 m2 

 
     

Tjörnes, einu sinni á hverju ári 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

 Félagsheimilið Sólvangur Tjörnes   Tjörnes 

Aðaldalur, einu sinni á hverju ári 

 Tegund / starfsemi Staðsetn. stærð  Tegund / starfsemi Staðsetn. stærð 

 Laxárvirkjun, allar byggingar Aðaldalur  140500 m3  Árbót Meðferðarheimili Aðaldalur  251 m2 

 
Sumarbúðir við 
Vestmannsvatn 

Aðaldalur  584 m2  Berg Meðferðarheimili Aðaldalur  271 m2 

 Iðjugerði Leikskóli Aðaldalur  155 m2  Veiðiheimilið Árnesi Aðaldalur 

Annað, einu sinni á hverju ári 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

       

Húsavík, annað hvert ár ári 

 Tegund / starfsemi Stærð  Tegund / starfsemi Stærð 

 
Ásgarðsvegur 2 Gistiheimili 
Árból 

  Höfði 13 Áhaldahús 
orkuveitu 

451 m2 

 
Garðarsbraut 13 verslun   340 m2  Höfði 5a-c iðnaðarhús Val og 

fl 
332 m2 

 
Garðarsbraut 18 Askja verslu   362 m2  Höfði 9 Iðnaðarhús 

Áhaldahús Húsavíkurbæjar 
403 m2 

 
Garðarsbraut 18a Öryggi 
verslun 

  364 m2  Höfði Sorpeyðingarstöð 568 m3 

 
Garðarsbraut 21 póstur og 
Sími 

 540 m2  Kalbakskot gistiskálar 11 hús 

 
Garðarsbraut 39 Verslun 
Búrfell 

 278 m2  Kringlumýri 2 iðnaðarhús 
Íslenskir Sjávarréttir 

 220 m2 

 
Garðarsbraut 44 verslun ÁG   319 m2  Laugarbrekka 2 Sundlaug 

Húsavíkur 
 

 
Garðarsbraut 9 verslun   368 m2  Miðgarður 4 Tún 

tómstundahús 
 510 m2 

 
Hafnarstétt  Flóki ehf 
veiðarfærageymsla 

490 m2  Naustagarður 2 iðnaðarhús 
Grímur ehf  

 480 m2 

 
Hafnarstétt 13 Leikfélag Hú 
Flókahús 

 241 m2  Naustagarður 4 fiskverkun 
Uggi ehf 

306 m2 

 
Hafnarstétt 3 Langanes 
Saltvík  

 541 m2  Naustagarður Grímur ehf  480 m2  
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Hafnarstétt 33 iðnaður 
geymsla (Síldarverksmiðja) 

10082 m3  Pálsgarður Sambýli fatlaðra 272 m2 

 
Hafnarstétt fiskverkun 
Barðahús 

 563 m2  Rein trésmíðaverkst 441 m2 

 
Hafnarstétt Verbúðir Vigtarh.  313 m2  Smiðjuteigur  7a Rúnar Ó. 242 m2 

 
Haukamýri 1 bílaverkstæði 
Birgis 

225 m2  Smiðjuteigur  7b Stöplar  328 m2 

 
Haukamýri 4 iðnaðarhúsnæði 
Hlað og fl 

299 m2  Sólbrekka 28 Sambýli 330 m2 

 
Haukamýri 7 Vegagerð  529 m2  Stórigarður 1 Íslandsbanki 494 m2 

 
Héðinsbraut 2 Esso skálinn 
Naustagili 

588 m2  Stóru-Reykir  trésmiðja, 
vélaverkstæði 

534 m2 

 Héðinsbraut 6 verslun  Shell   261 m2  Túngata 1 Fatahreinsun Hú 269 m2 

 
Höfði 11 iðnaðarhús Björn 
Sigurðsson 

209 m2  Vökuholt veiðihús 337 m2 

Tjörnes, annað hvert ár 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

  Tjörnes   Tjörnes 

Aðaldalur, annað hvert ár 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

 Brekka iðnaðarhúsnæði Aðaldalur  300 m2  Þinghúsið gistiþjónusta Aðaldalur  188 m2 
 Rauðaskriða gistiþjónusta Aðaldalur  448 m2  Neskirkja Aðaldalur  200 m3 
 Grenjaðarstaðakirkja Aðaldalur  84 m2  Staðarhóll Gistiþjónusta Aðaldalur  241 m2 

Annað, annað hvert ár 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

       

Húsavík, þriðja hvert ár 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

 Auðbrekka 4 Bílgeymsla   185 m2  Héðinsbraut 13 EGJ   124 m2 

 Auðbrekka 9 fiskeldi  141 m2  Höfði 6 veiðarfærageymsla  104 m2 

 
Árgata 12 Sjálfsbjörg   147 m2  Katlavöllur Skáli og Geymsla   159 m2 

 
Árgata 14 Lionshús   114 m2  Laxamýri I, II og B Húsavík 

 Einarsstaðir Húsavík  Litlureykir Húsavík 

 
Fossberg trésmíðaverkst   139 m2  Reykjavellir Húsavík 

 
Garðarsbraut 15 verslun 
Garðarshólmi 

 143 m2  Skógar III Húsavík 

 
Garðarsbraut 27 Spennistöð 
og fl 

 158 m2  Skörð - Skarðaborg Húsavík 

 
Garðarsbraut 56 Örk Tröð 
prenthús 

  195 m2  Stórigarður 13 Apótek   171 m2 

 
Hafnarstétt 15 sjóbúð Helgi 
Héðins 

  164 m2  Víðiholt  Húsavík 

 Haukamýri 2 Frumherji   139 m2  Þverá Húsavík 
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Skoðunarstöð 

 
Héðinsbraut 1 Verslun 
Blómasetrið 

  174 m2    

Tjörneshreppur, þriðja hvert ár 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

 Árholt Tjörnes  Mánárbakki Tjörnes 

 Breiðavík Tjörnes  Mýrarkot Tjörnes 

 Hallbjarnarstaðir IV Tjörnes  Sandhólar Tjörnes 

 Héðinshöfði II Tjörnes  Syðrisandhólar Tjörnes 

 Ísólfsstaðir Tjörnes  Syðritunga Tjörnes 

 Ketilsstaðir Tjörnes  Tungulending fiskvinnsla Tjörnes 

 Kvíslarhóll Tjörnes  Ytritunga I A Tjörnes 

Aðaldælahreppur, þriðja hvert ár 

 Tegund / starfsemi Staðsetning  Tegund / starfsemi Staðsetning 

 Rauðaskriða I og III Aðaldælahreppur  Rauðaskriða II Aðaldælahreppur 

 Húsabakki Aðaldælahreppur  Hraunkot I Aðaldælahreppur 

 Hraunkot II Aðaldælahreppur  Berg Aðaldælahreppur 

 Sílalækur I Aðaldælahreppur  Berg Aðaldælahreppur 

 Núpar Aðaldælahreppur  Árbót Aðaldælahreppur 

 Hjarðarból - Hlégarður Aðaldælahreppur  Garður Aðaldælahreppur 

 Hólmavað Aðaldælahreppur  Hafralækur  og H II Aðaldælahreppur 

 Syðra-Fjall Aðaldælahreppur  Ytra-Fjall Aðaldælahreppur 

 Sýrnes Aðaldælahreppur  Fagranes I Aðaldælahreppur 

 Fagraneskot Aðaldælahreppur  Helluland Aðaldælahreppur 

 Grímshús Aðaldælahreppur  Norðurhlíð Aðaldælahreppur 

 Múli I Aðaldælahreppur  Múli II Aðaldælahreppur 

 Kraunastaðir Aðaldælahreppur  Búvellir Aðaldælahreppur 

 Presthvammur Aðaldælahreppur  Brúar Aðaldælahreppur 
 Miðhvammur Aðaldælahreppur  Hraun I og II Aðaldælahreppur 
 Lækjarhvammur Aðaldælahreppur  Ystihvammur Aðaldælahreppur 
 Hagi I Aðaldælahreppur  Hagi II Aðaldælahreppur 
 Brúnahlíð Aðaldælahreppur  Klambrasel Aðaldælahreppur 
 Tjörn iðnaðarhúsnæði Aðaldælahr.  186 m2  Grenjaðarstaður Byggðasafn Aðaldælahreppur 
    Þeistareykir fjallaskáli Aðaldælahreppur 
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Æfingaáætlun fyrir SH 

Húsavík, árið 2003 

 Dags Dagur Tími Umsjón Staður Hvað tekið fyrir 

 26.mar. mið 19:30 JAS, BJ. GK  Búnaður slökkviliðs, prófaður og yfirfarin 

 29.apríl þrið 19.30 JAS; BJ; GK  Reykköfun, stigar, vatnsöflun (slöngur stærðir 
tengi ofl.) 

 22. maí fim 19.30 GK  Reykköfunaræfing 

 20-23 júní fös-mán 20-08 JÁS  Helgarvakt 

 26. jún fim 19:30 GB-BJ  Farskóli Brunamálastofnunar 

 27-30 júní fös-mán 20-08 JÁS  Helgarvakt 

 04-07 júlí fös-mán 20-08 BJ  Helgarvakt 

 11-13 júlí fös-mán 20-08 BJ  Helgarvakt 

 18-21 júlí fös-mán 20-08 GK  Helgarvakt 

 25-28 júlí fös-mán 20-08 GK  Helgarvakt 

 01-05 ágúst fös-þrið 20-08 JÁS  Helgarvakt 

 08-11 ágúst fös-mán 20-08 JÁS  Helgarvakt 

 04.sep. fim 19:30 JAS, BJ, GK  Reykköfun, slökkviefni, reyklosun verklegt, 
stútar  

 23.okt. fim 19:30 JAS, BJ, GK  Eiturefni bóklegt, reykköfun 

 20.nóv fim 19-30 GK  Reykköfun 

 04.des. fim 19:30 JAS, BJ, GK  Þróun innanhússelda bóklegt, reykköfun 

Helgarvaktir eru nýttar til æfinga og margvíslegra skoðunar á tækjum og tólum. Á 
hverri helgarvakt eru 5 slökkviliðsmenn auk eins slökkviliðsstjóra. 
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 Staða menntunar slökkviliðsmanna hjá SH 01.08. 2003 

   Nafn Hóf 
störf 

Líf -
aldur 

Starfs-
aldur 

  Sl.I. 
1 

Sl.I. 
2 

Sl.I. 
3 

Sl.I 
4 

Sl. 
II  

SL. 
III  

EVE Endurm. 

 1 Áki Hauksson 1990 38 13   x x            

 2 Benedikt Kristjánsson 1990 33 13   x x x x    x 

 3 Benedikt Jónason 1976 46 27   x x x x x x  x 

 4 Eysteinn Kristjánsson 1996 27 7   x  x x     

 5 Friðrik Björnsson 1984 53 19   x x x x    x 

    6 Gauti Þór Grétarsson 2001 30 2   x                

 7 Gísli Salómonsson 1974 52 29  x x x x x x  x 

 8 Grímur Kárason 1991 37 12   x x x     

 9 Guðmundur 
Benediktsson 1993 47 10   x  x      

 10 Guðmundur A Jónsson 1973 62 30   x x x x    x 

 11 Héðinn Helgason 1991 46 12           

 12 Heiðar Sigvaldason 1993 53 10   x x x x     

 
13 Henning Þór 

Aðalmundsson 2003 29 0  x        

 14 Hólmgeir Hermannsson 2000 46 3           

 15 Hreinn Einarsson 1989 58 14   x x x x    x 

 16 Ingvar Þór Guðjónsson 2000 30 3      x     

 
17 Jón  Ásberg 

Salómonsson 1982 49 21  x x x x x x x x 

 
18 Jónmundur 

Aðalsteinsson 1988 43 15   x x x x    x 

 19 Karl Halldórsson 1990 47 13   x x x x     

 20 Magnús Hermannsson 1985 40 18   x x x x    x 

 21 Njáll Viðar Hákonarson 1994 36 8   x x x x    x 

 22 Sigurður Ólafsson 2000 54 2           

 23 Skúli Hallgrímsson 1996 34 7     x      

 24 Stefán Stefánsson 1992 48 11           

 
25 Steingrímur Kr. 

Sigurðsson 1993 39 10   x x x      

 26 Sveinbjörn Lund 1990 48 13   x x x x x x  x 

 27 Sævar Guðbrandsson 1981 49 22   x x x x    x 

 28 Trausti Gunnarsson 1995 42 8   x        

 29 Vigfús Leifsson          1976 47 29   x x x x    x 

 30 Þórir Örn Gunnarsson 1999 32 4   x        

 31 Þórólfur Aðalsteinsson 1974 44 28   x x x x    x 

 32 Þorsteinn Ragnarsson 1993 49 10           

   Meðaltal   43,3 13,2   24 19 21 17 4 4 1 14 
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Verkaskipting á dælu- og tankbílum  IVECO, MAN og Blazer 

 Meðlimur  Grunnaðgerðir Framhaldsaðgerðir 

 
Slökkviliðsstjóri  

JÁS 

Stjórnar framkvæmdum hópsins, tekur ákvarðanir, 
gefur skipanir, er í sambandi við BJ-GK Hefur yfirsýn yfir vettvanginn 

 

  Undir- 
búningur  

vinnuslöngu/ 
brunahana. 

Undir- 
búningur  

reykræstingar 

Undir- 
búningur  

reykköfunar 

Slökkvistarf Uppsetning  
stiga 

Framhald. 

 

Stjórnandi  
frammí dælubíl 

BJ - GK 

Stjórnar framkvæmdum reykköfunarhópsins hópsins, 
tekur ákvarðanir, gefur skipanir. 

    Virkjar 
aðstoðar- 
fólk. 

 

Bílstjóri dælubíl.  
(GS) IVECO 

Sér um dælur.  Tengir brunahanaslöngu/fæðisl. Annast 
dælur. Er í talstöðvarsambandi við BJ-GK 

    Kynnir sér 
mögurl. á 
meiri 
vatnsöflun ef 
þörf. 

 

1D.  
Reykkafari  
vinstra m. 

    Býr sig  
undir reykköfun 

1. Reykkafari  
slökkvistarf. 

    

 

2D.  
Reykkafari  
hægra m. 

Tekur út 
viðeigandi slöngu. 

  Býr sig  
undir reykköfun 

2. Reykkafari  
slökkvistarf. 

    

 

3D.  
Aðstoðarmenn 4.  
 

Draga út háþr.sl. 
Leggja út fyrstu 
stofnslöngu 2½”  
og vinnuslöngur. 

Sækja reykblásara 
og önnur verkfæri 

Aðstoða  
reykkafara. 

 Setja upp 
Reykblásara 

Sækja stiga og 
reisa með aðstoð  

Aðstoða við 
slökkvi- 
starf. 

 

Bílstjóri tankbíl  
(MH) 

Tengir fæðislöngu milli dælub. og tankb. og setur vatn 
á, aðstoðar  við brunahanatengingu. Aðstoðar við 
frekari vatnsöflun 

   . Kynnir sér 
mögul. á 
meiri 
vatnsöflun ef 
þörf. 

 

1. (1T)  
Stjórnandi  
BJ. 

Sér um alla vatnsöflun og  stjórnun vatnsöflunar og 
tækjamanna og skipar þeim til verka 

3. Reykkafari  
slökkvistarf 

  

 

Bílstjóri Blazer 

Stjórnandi JAS 

Keyrir Slökkviliðsstjóra á vettvang. Leggur slöngur að  
næsta brunahana eða vatnsbóli ásamt aðstoð.    

  Sér um að 
sendast með 
lofthylki 

 

Reykkafarar 8  
 

 Gefa sig fram við 
GK 

  Býr sig undir  
reykköfun 

3-8. 
Reykkafari  
slökkvistarf. 

    

 

Vatnsöflun og 
tækjamenn 10 

Gefa sig fram við 
BJ 

Sækja 
Reykblásara og 
önnur verkfæri 

Leggja út fleiri 
lagnir 

Vatnsöflun 
dælur, 
reyklosun opna 
gáttir 

Stigar, reisa Aðstoð við 
slökkvistarf 
auka 
vatnsöflun 

 

Tankbíll Aðaldal Undirbúningur, 
vatnsöflun 

Setja sig í 
samband við 
stjórnanda 

 Koma í veg 
fyrir útbreiðslu 
elds 

 Aðstoð við 
slökkvistörf 

 

Tækjabíll Aðaldal 
Bílstjóri og 
aðstoðarmaður 

Undirbúningur, 
vatnsöflun 

Setja sig í 
samband við 
stjórnanda 

 Koma í veg 
fyrir útbreiðslu 
elds 

 Aðstoð við 
slökkvistörf 
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Verkaskipting á dælu- og tankbíl 

 Meðlimur  Tæki/verkfæri Verkefni. 

 

Stjórnanadi. Talstöð.(kallmerki) 
 -slökkvilið 1 Jón Ásberg 
-slökkvilið 2 Benedikt 
 -slökkvilið 3 Grímur 
 -slökkvilið 4 . 

Stjórnar framkvæmdum slökkviliðs. 
 -Kannar aðstæður og metur þær 
 -Gefur grunnviðbúnaðarskipun 
 -Gefur viðbótaaðgerðarskipun 
 -Er tengiliður við BJ og GK 

 

Bílstjóri dælubíl. 
(tækjabíll.) 

Dælubíll, brunahanaslanga, 
sogbarkar, tankbíll. 
Talstöðvarsamband. 

Tengir fæðislönguna við dæluna. 
Tengir dæluna, þannig að hún verði tilbúin til notkunar með vatni frá 
tank. 
Opnar lokann á dælunni inn í fæðislönguna við merkið “VATN” 
Tengir brunahanaslöngu við dæluna, gefur merkið “VATN” 

 

Bílstjóri tankbíl. Tankbíll, Slöngur, fæðislöngur  
3”,Sogbarkar, reykblásari, 
Talstöðvarsamband 

Tengir fæðislöngu milli tankb. og dælub. 
Opnar fyrir þegar merki er gefið. 
Reyklosun. 
Undirbýr vatnsöflun frá vatnsbóli/brunahana  ef þarf. 

 

1. dælubíl 
1D. 
vinstra megin 

Reykköfunartæki, 

háþrýstislanga 
vinnuslanga(1 ½”), 
talstöð.(reykk. 1) 

Býr sig undir reykköfun. 
Tekur vinnuslöngu úr rekka. 
Undirbýr vinnuslönguna við viðfangsefnið. 
Kallar eftir VATNI þegar hann er  tilbúinn. 
Björgun fólks úr eldi. Slökkva elda 

 

2. dælubíl 
2D. 
hægra megin 

Reykköfunartæki,  

rofverkfæri, 

háþrýstislanga 
vinnuslanga (1 ½”eða 1") 

reykk.2 

Býr sig undir reykköfun. 
Sækir nauðsynleg rofverkfæri. 
Hjálpar til við undirbúning vinnuslöngu. 
Opnar leið að viðfangsefninu ásamt 1D. 
Björgun fólks úr eldi. Slökkva elda 

 

3. dælubíl 
 

Stofnslöngu (2 ½”), 
greinistykki, 
reykblásari, rafstöð,  
stigi, ljósamöstur 
Talstöð.(reykur 3) 

Undirbýr og tengir stofnslöngu við greinistykki á ákveðnum stað. 
Fær vatn að greinistykki. 
Settur upp rafstöð og ljós ef þarf. 
Reisir stiga með aðstoð 3T. 
Hjálpar reykköfurum ef þarf. 

 

1. tankbíl 
 

Reykköfunartæki, 
vinnuslanga(1 ½ ”eða 2"), 
talstöð.(reykk) 

Býr sig undir reykköfun. 
Tekur vinnuslöngu úr rekka á dælubíl eða gerir klárt frá stofnslöngu. 
Undirbýr vinnuslönguna við viðfangsefnið. 
Kallar eftir VATNI þegar hann er tilbúinn. 
Björgun fólks úr eldi. 

 

2. tankbíl 
 
 

Reykköfunartæki, 
rofverkfæri, 
vinnuslanga (1 ½”eða 2"). 

Býr sig undir reykköfun. 
Sækir nauðsynleg rofverkfæri. 
Hjálpar til við undirbúning vinnuslöngu. 
Opnar leið að viðfangsefninu ásamt 1T. 
Björgun fólks úr eldi. 
Ryður frá eldsupptökum. 

 

3. tankbíll 
 
 

Stofnslöngu (2 ½”), 
greinistykki,  
vinnuslöngur(1½”eða 2") 
reykblásari, stigi, 
auka dæla. 

Undirbýr og tengir stofnslöngu við greinistykki á ákveðnum stað. 
Fær vatn að greinistykki. 
Settur upp reykblásara með aðstoð. 
Aðstoðar  við stiga. 
Aðstoðar  við dælingu úr vatnsbóli/brunahana ef þarf. 

 


