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Frétt um bruna í 
landbúnaðarbyggingu

Stórtjón í eldsvoða á Knerri
Tilkynnt var um eldinn klukkan 19:55 í gærkvöldi til lögreglunnar í 
Snæfellsbæ og var Slökkvilið Grundarfjarðar og Ólafsvíkur kvatt á vettvang. 
Aðgengi að vatni var mjög takmarkað og þurfti að sækja það um 1 km 
leið að næsta bæ. Ljóst var um klukkan 22.30 að ekki tækist að bjarga 
fjárhúsi, vélageymslu og hlöðu.
Í fjárhúsinu voru um 600 fjár, einkum lömb sem átti að leiða til slátrunar og 
brunnu þau inni. Í vélageymslunni voru nýjar vélar og tæki sem urðu 
eldinum að bráð. Eldur logaði í heyi og varð bálið gríðarlegt að sögn 
varðstjóra.
Aðstæður til slökkvistarfs voru mjög slæmar vegna veðurs og réðst illa við 
eldinn. Vindhviður fóru í 50 metra á sekúndu og börðust um 20-30 
slökkviliðsmenn við eldinn í gærkvöldi og nótt.
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Fjárhús og hlaða
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Fjós og hlaða
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Byggingarreglugerð

116. gr. Landbúnaðarbyggingar
� 116.1 

– Ákvæði þessar greinar gilda um gripahús s.s. fjós, fjárhús, 
hesthús, hlöður, svínahús, loðdýraskála, fiskeldishús, 
alifuglahús, gróðurhús og fylgirými. Um vélageymslur, 
verkstæði og slík hús gilda ákvæði gr. 111.

� 116.2 
– Landbúnaðarbyggingar skulu þannig hannaðar og byggðar að

þær henti vel til þeirra nota sem þeim er ætlað, séu vandaðar
og hagkvæmar m.t.t. öryggis, heilbrigðis og aðgengis. 

� 116.3 
– Um öflun vatns og hreinlætisaðstöðu fer samkvæmt

heilbrigðisreglugerð. Nota skal rotþrær eða annan hliðstæðan
búnað sem Hollustuvernd ríkisins hefur viðurkennt.
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Byggingarreglugerð, 116. gr.

� 116.4 
– Um brunamótstöðu burðarvirkja og efnisval er vísað í kafla 6 og

um flóttaleiðir í kafla 10 með eftirfarandi sérákvæðum.
� 116.5 

– Varðandi brunatákn og aðrar brunatæknilegar skilgreiningar vísast í 7. 
kafla.

� 116.6 
– Gripahús skal vera sérstakt brunahólf EI60 með EI-CS3 0 hurð að

öðrum rýmum. Sé gripahús stærra en 200m 2 skal það aðskilið frá
hlöðu með eldvarnarvegg REI-M 120. Hurð skal vera EI-C60 .

� 116.7 
– Í súgþurrkunarklefa má aðeins vera blásari og það sem honum fylgir. 

Loftstokk frá blásara skal vera hægt að loka með hlera E60 þannig að
hægt sé að fyrirbyggja að eldur í hlöðu fái loft frá honum.
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Byggingarreglugerð, 116. gr.

� 116.8 
– Vélageymslu og verkstæði skal aðskilja frá hlöðu og

gripahúsi með eldvarnarvegg REI-M120.
� 116.9

– Í gripahúsum sem eru minni en 200 m2 mega loft- og
veggklæðningar vera í flokki 2.

� 116.10 
– Gripahús skulu þannig gerð að auðvelt sé að koma dýrum

út ef eldur verður laus.
� 116.11 

– Lágmarksljósmál dyra skal vera 0,80 m og skulu minnst
tvennar dyr vera á hverju húsi.
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Reglugerð um eldvarnaeftirlit 
sveitarfélaga nr. 198/1994

� 6.9. Atvinnuhúsnæði í
landbúnaði.
– Almenn gripahús; hlöður og

geymsluhúsnæði skal skoða
a.m.k. einu sinni á hverju
þriggja ára tímabili.

– Ef um meiriháttar
atvinnuhúsnæði í landbúnaði
er að ræða gilda um það
ákvæðin í gr. 6.7. um iðnaðar-
og geymsluhús.
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Hvað skoða í landbúnaði

� Íbúðahús
– Ef eigandi heimilar er gott að 

líta inn og athuga t.d. 
slökkvitæki, reykskynjara og 
rýmingarleiðir.

� Aðstæður til slökkvistarfs
– Hvar er slökkvivatn?

� Fjós / fjárhús
� Hlaða
� Vélageymsla
� Annar húsakostur

– T.d. minka- og hænsabú, 
iðnaður
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Aðstæður til slökkvistarfs

� Hvaða búnað hefur 
slökkviliðið?

� Fjarlægð til 
landbúnaðabyggingar 
frá slökkvistöð

� Slökkvivatn
� Fjarlægðir á milli 

bygginga



Pétur Valdimarsson 2001

Slökkviáætlun

1. Grunnmynd;
2. Byggingarefni;
3. Fólksfjöldi;
4. Fjarlægð frá slökkvistöð;
5. Slökkvivatn;
6. Annað;

Helstu upplýsingar sem þurfa að koma fram í 
áætlun á sveitabæi
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Slökkviáætlun

Helstu upplýsingar sem þurfa að koma fram í 
áætlun á sveitabæi
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Hvað skoða, FJÓS

� Mjólkurhús
– Veggur EI60
– Hurð EI-CS30

� Fjós
– Klæðningar í flokki 1.

� yfir 200 ferm.
� Hlaða

– Eldvarnarveggur REIM120
– Hurð EI-C60

� Slökkvibúnaður
� Burðarvirki

– gr. 132
� Rýming
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Hvað skoða, FJÁRHÚS

� Fjárhús
– Klæðningar flokkur 1.

� yfir 200 ferm.

� Hlaða
– Eldvarnarveggur

REIM120
– Hurð EI-C60

� Burðarvirki
– gr. 132

� Slökkvibúnaður
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Hvað skoða, HLAÐA

� Veggur á milli hlöðu og 
gripahúss (fjós, fjárhús) 
skal vera eldvarnarveggur
REIM120

� Hurð á milli gripahúss (fjós, 
fjárhús) skal vera EI-C60.

� Á milli hlöðu og blásara
(loftþurrkun) skal vera hægt
að loka með hlera E60.

� Burðarvirki
– gr. 132

� Reyklosun?
– Reyklosun í byggingu sem 

er stærri en 1000 m2
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Heyrúllur pakkaðar í plastfilmu

� Plast er eldfimt
� Hvar eru heyrúllurnar 

geymdar?
– Ekki upp við hús

� sama og fiskiker

� Aðkoma að rúllunum 
vegna slökkvistarfs.
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Hvað skoða, vélageymsla

� Vélargeymsla og verkstæði
skal aðskilja frá hlöðu og
gripahúsi með eldvarnarvegg
REIM120.

� Ef vélahús er sérstætt eiga
veggir að vera í samræmi við
75 gr. byggingarreglugerðar

� Rýmingarleiðir
� Slökkvibúnaður
� Klæðningar
� Burðarvirki
� ÚT- og neyðarlýsing
� Klæðningar
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Slökkvistarf
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Slökkvistarf
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Vélageymsla, hlaða og gripahús

� Nýtt vandamál í 
landbúnaði (hlöðum).
– Flestir eldsvoðar í 

landbúnaði á síðasta 
ári voru í hálf tómum 
hlöðum.

– Vegna heyrúlla eru 
hlöður hálf tómar

� Bændur að nýta rýmið
– undir vélar
– gripahús
– hlaða
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Hvað skoða, annar húsakostur

� Rýmingarleiðir
� Slökkvibúnaðir
� Klæðningar
� Burðarvirki
� Hólfun
� ÚT- og neyðarlýsing
� Klæðningar
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Matarhlé

Ég stjórna hér


