24.02.2003


Fyrirspurn:  

Má afgreiða 2.flokks athugasemdir um virki í rekstri með úreldingu eða endurbyggingu virkisins ?

Tilvísun: VLR 4, kafli 3, 2.tl., 2. mgr.

Svar:

Áætlun um úrbætur á virkjum í rekstri kann að fela í sér að frávik hverfi með úreldingu eða endurbyggingu viðkomandi virkis. Sé slíkt ráðgert innan hæfilegra tímamarka er ekki þörf á sérstökum lagfæringum. Í VLR 4 er ekki tekið sérstaklega fram hversu langan tíma ásættanlegt er að úrbótaáætlun nái yfir. 

Þegar afstaða er tekin til þess hvaða tímamörk telja má hæfileg skal hafa eftirfarandi grundvallarreglu til viðmiðunar. Ef líkleg rýrnun öryggis leiðir til þess að það falli undir hættumörk innan ráðgerðs úreldingar- eða endurbyggingartíma er nauðsynlegt að gera lagfæringu þrátt fyrir fyrirhugaða úreldingu. Séu hverfandi líkur til þess að það gerist má sleppa lagfæringu og afgreiða athugasemdina með úreldingu eða endurbyggingu virkisins. Myndin hér að neðan lýsir þessu einnig. Þegar þessari reglu er beitt er nauðsynlegt að hafa varrúðarsjónarmið að leiðarljósi og meta alla óvissu ávallt þannnig að öryggissjónarmiða sé gætt. 
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Dæmi um úrvinnslu 2.flokks athugasemda: Línuskoðanir

Ef athugasemd er í 2.flokki, sbr. Reglur um skoðun raforkuvirkja, er heimilt að meta hvort fresta megi úrbótum en bíða í þess stað úreldingar. Þá ber að meta hvort líklegt sé að öryggi rýrni niður fyrir viðunandi öryggismörk áður en kemur til úreldingar eða nýrrar skoðunar. Eftirfarandi dæmi sýnir slíka mat.

Áhrifaþættir

Staðsetning:
Liggur línan um fjölfarin svæði, t.d. athafna- eða útivistarsvæði eða um byggð ?

Ef línan er á fáförnum eða lítt aðgengilegum stað má taka tillit til þess að minni líkur eru á að hætta stafi af. 

Frágangur/ 
Er gerð línunnar að þannig að dragi úr áhrifum fráviksins ?

hönnun:


Ef hönnun og frágangur línunnar er umfram það sem aðstæður krefjast, eða þannig háttað að frávikið hafi minni áhrif en ella, má taka tillit til þess með viðeigandi hætti.  

Veðurfar:
Liggur línan illa gagnvart veðri ? Eru þekktar bilanir á þessum stað vegna veðurs ? (selta, ísing, veðurhæð).

Ef þekkt er að áraun vegna veðurs er óvenjuleg á staðnum skal taka tillit til þess með viðeigandi hætti. Hafa ber hliðsjón af hönnun og frágangi línunnar.

Endurnýjun: 
Er endurnýjun línunnar á langtímaáætlun ?

Ef ákveðið hefur verið að endurnýja línuna á næstu 5 árum má taka tillit til þess þannig að einungis eru metnar líkur á rýrnun öryggis fram að ráðgerðri endurnýjun. 

Aldur:

Er línan gömul og farin að nálgast eðlilegan líftíma ?

Ef línan er gömul skal taka tillit til líklegrar hrörnunar hennar vegna aldurs. 

Rekstrarsaga:
Er til marktæk rekstrarsaga línunnar sem gefur vísbendingar um  áhrif annarra þátta og ástand ?

Flokkur 2A:

Ef skoðunarmaður telur að frávikið minnki öryggi línunnar þannig að

hætta geti stafað af eða valdið truflun áður en næsta skoðun fer fram skal flokka frávikið sem 2A. Frávik sem beinlínis varða útleysibúnað, snertivarnir og önnur varnarkerfi vegna rafmagnsöryggis, t.d. jarðskaut, skal flokka í 2A.

Flokkur 2B:

Ef skoðunarmaður metur frávikið, að teknu tilliti til áhrifaþátta, þannig að öryggi 

línunnar fari ekki niður fyrir ásættanleg öryggismörk áður en næsta sjón- eða toppskoðun

fer fram má flokka frávikið sem 2B. 

Úrvinnsla:

Frávik í flokki 2A skulu lagfærð. Ákveða skal til hvaða úrbóta á að grípa og lagfæra strax, eða við næsta hentugleika á yfirstandandi eða næsta framkvæmdatímabili. Hafa skal hliðsjón af eðli fráviks og mati á áhrifum þess á öryggi við ákvörðun um úrbætur.

Yfirliti um frávik í flokki 2B skal haldið til haga og þau endurmetin við næstu skyndiskoðun. Skilgreina þarf þann frest sem gefinn er til endurskoðunar og skal vera auðvelt að sjá hvort skoðað hafi verið innan tilskilins tíma. 

Mat einstakra frávika:

Við mat á einstökum athugasemdum skal hafa eftirfarandi atriði til hliðsjónar við flokkun frávika: 

	-
	Frávik sem varða útleysibúnað, snertivarnir og annan varnarbúnað v/rafmagnsöryggis 
	Mega ekki bíða, (2A)

	-
	Frávik sem varða burðarþol mannvirkisins
	Má meta m.t.t. rekstrarsögu og annarra áhrifaþátta, (2A/2B)

	-
	Frávik sem varða aðvaranir
	Má meta með hliðsjón af  virkri aðvörun í öðrum hlutum virkisins, (2A/2B)


A. Grunnflokkun frávika

	 Frávik
	Athugasemd
	2A
	2A/2B

	Staurahalli
	 Varðar burðarþol, má bíða ef aðstæður leyfa
	
	X 

	Slök stög
	 Varðar burðarþol, má bíða ef aðstæður leyfa
	
	 X

	Stagmerkingar
	 Varðar merkingar, má bíða ef aðstæður leyfa
	 
	X

	Stauramerkingar
	 Varðar merkingar, má bíða ef aðstæður leyfa
	
	X

	Frágangur jarðskauta
	 Varðar öryggisvarnir, má ekki bíða
	X
	

	Ágallar á staurum og þverslá
	 Varðar burðarþol, má bíða ef aðstæður leyfa (rekstrarsaga)
	
	X

	Stagboltar
	 Varðar burðarþol, má bíða ef aðstæður leyfa, (rekstrarsaga)
	
	X

	Losvarnir
	 Varðar burðarþol, má bíða ef aðstæður leyfa, (rekstrarsaga)
	
	X

	Einangrarar – festingar í ólagi
	 
	X
	

	Einangrarar – lausir í blýi, losvarnir
	 Varðar burðarþol, má bíða ef aðstæður leyfa, (rekstrarsaga)
	
	X

	Einangarar – óhreinindi o.þ.h.
	 Má bíða
	
	X

	Einangarar – óinnslegin splitti
	 Má ekki bíða
	X
	


B. Ítarleg flokkun frávika  – dæmi

Eftirfarandi listi er dæmi um úrvinnslu athugasemda um frávik í 2. flokki. Listinn er leiðbeinandi dæmi um afgreiðslu athugasemda sem miðast við aðstæður í hverju tilviki fyrir sig. Við ákvörðun um afgreiðslu samsvarandi athugasemda ber að taka tillit til staðbundinna aðstæðna sem geta leitt til annarrar niðurstöðu. 

	 Gátorð
	 Lýsing fráviks
	2A
	2B
	Ath

	Einangrarar
	Lásrær eða læsibúnaður er ekki á baulum fyrir skálakeðjur í möstrum, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja.
	 
	x
	 

	Einangrarar
	Losvörn er ekki á hluta af tengingum einangraraskála við endaklemmur á teinum frá straummælaspennum, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	 
	x
	 

	Einangrarar
	Óhreinindi (steypuklessur) eru á einangrara, sjá skoðunarreglu Löggildingarstofu.
	 
	x
	 

	Einangrarar
	Óinnslegið splitti er í þriðju einangrarakeðjuskálinni frá endaklemmu í S-fasa, sjá bls. 46 í Reglum um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	x
	 
	 

	Einangrarar
	Svo virðist sem splitti sé aðeins innslegið að hálfu í skál nr. 2 í S-fasa, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	x
	 
	 

	Einangrarar
	Ró er ekki á bolta, aðeins splitti, sem tengir saman endaklemmu og einangraraskálar á teini ofan við spenni (ofan við teinrofa framan við aflrofa), sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	 
	x
	

	Einangrarar
	Sjónglas á einangrara spennis sprungið / rur § 313
	x
	 
	 

	Einangrarar
	Spennusviðshringur við einangraraskálar á S- fasa er boginn. Svo virðist sem sprunga sé í suðinni fyrir festinguna á boganum.
	 
	x
	 

	Einangrarar
	Standeinangrari brotinn / rur § 313 a) og Reglur um skoðun raforkuvirkja gátorð " Einangrarar".
	x
	 
	 

	Einangrarar
	Svo virðist sem bindivír á einangrara sé slitinn, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	x
	 
	 

	Hæð og þveranir háspennulínu
	Hæð undir línuna á spenni á milli stæðna 125 og 126 mælist 5,84 m við 5,4 C°, sjá § 403 í rur.
	 
	x
	 Ath aðstæður

	Jarðskautstaug frá mastri
	Áverkavörn er ekki fyrir jarðskautstaugina þar sem hún liggur niður stólpann, sjá § 242 d) í rur.
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Frágangi jarðskautstaugar, jarðveg vantar/ rur § 242 a)
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Hlífar gegn áverkum yfir háspennustrengjum og jarðskautstaugum sem liggja upp stólpana ná ekki niður fyrir jarðvegsyfirborð, sjá § 242 d) og § 307 e) í rur.
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Jarðskautsborðanum er ekki fest við undirstöður mastra þar sem borðinn liggur upp undirstöðuna á möstrum. Undirstöðurnar eru frá 1,5 m til 2 m á hæð upp úr jarðvegsyfirborði
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Jarðskautsborðar við stæður eru ófrágengnir, sjá § 242 d) í rur.
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Jarðskautsborðinn fer illa þar sem hann kemur upp úr jörð við undirstöður mastra. Borðinn liggur ófrágenginn í hálfhring utan um undirstöðurnar við jörð.
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Jarðskautstaugin er ekki fullfrágengin við annan stólpann í stæðunni, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Jarðskautsvír skemmdur vegna áverka- og vindáraunar(staur nr. 110) / rur § 242 d)
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Málm áverkahlíf yfir jarðskautstauginni sem liggur niður annan stólpann nær ekki niður að jarðvegsyfirborði, sjá § 242 d) í rur.
	x
	 
	 

	Jarðskautstaug frá mastri
	Tengingu vantar á jarðskautstaug í eina af undirstöðum festingar á þaki tengivirkis fyrir jarðvíra línu.
	 
	x
	 

	Línuvír
	Binding léleg á standeinangrara / Reglur um skoðun raforkuvirkja.
	x
	 
	 

	Línuvír
	Línuvír nær aðeins inn í hálfa tengiklemmu á sveigum.
	 
	x
	 

	Línuvír
	Línuvírar eru misstrekktir, þeir víða snúnir saman og gildleiki þeirra ekki í samræmi við § 312 í rur.
	 
	x
	 

	Línuvír
	Línuvírinn í 33 kV teinum efst í tengivirkinu er rangt tengdur inn á endaklemmur sem eru á endum einangraraskála, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu. ( Strekk endinn er tengdur inn á endaklemmuna þar sem lausi endinn á að vera).
	 
	x
	 

	Línuvír
	Minniháttar skemmd er á línuvír í R-fasa u.þ.b. 1 m frá hengiklemmu, svo virðist sem a.m.k. einn þáttur vírsins sé slitinn, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	x
	 
	 

	Línuvír
	Óeinangraðar tengingar eru við inntak í eldra húsið, sjá § 311 í rur.
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Á öðrum stólpanum er viðvörunarmerki um háspennu lélegt og laust, sjá § 405 í Rur.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Eftir er að herða eina stoppró á undirstöðunni fyrir mastrið.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Eftir er að hreinsa upp rusl við mastrið. Bindivír utan af vírkeflum er við vegslóða rétt ofan við mastrið.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Eina stoppró vantar þar sem mastrið festist við undirstöðuna.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Ekki er búið að fjarlægja steppbolta úr mastri upp fyrir seilingarhæð, sjá Orðsendingu Löggildingarstofu (RER) nr. 2/84 grein 4.1.1.
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Ekki var búið að tengja jarðvírinn út í möstrin eins og sýnt er á teikningum nr. A-001 og A-002 á möstrum nr. 192 til 217 og á 228 til 237 þegar þau voru skoðuð.
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Fúamyndun/sprunga í staur / rur § 314 a)
	 x
	 
	

	Mastur/staur
	Hallar 3-4 toppa, jarðveg vantar að staur. / rur § 314 e) og Reglur um skoðun raforkuvirkja
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Jarðskautstaug laus / rur § 314 i)
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Jarðtenging frá staur stendur upp ú jarðvegi á kafla hætta á sliti  / Reglur um skoðun raforkuvirkja gátorð: Samtenging jarðtauga
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Jarðtenging pikka er ekki traust. (Jarðskautstaug er vafinn um bolta, í stað þess að nota jarðtengiplötu).
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Jarðtenging staurs ekki trygg  / Rur § 314 i)
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Jarðtenging staurs laus / Rur § 314 i)
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Jarðtenging undirstöðugrindar fyrir eldingavara er ekki til staðar.
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Lágspennustrengur til að tengja milli tveggja spenna í stæðunni hangir laus milli spennanna, sjá § 301 c) í Rur.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Lásrær teina sem spenna saman staur og undirstöðu eru lausar
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Losvarnir vantar á baulu.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Losvörn vantar á tvo pikka.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Mikið er um að viðvörnunarmerkingar um háspennu vanti á annan eða báða stólpa línunnar, bent er á að þar sem gömlu viðvörunarmerki eru en til staðar eru þau mjög máð og úr sér gengin, sjá 405 í Rur og Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	x
	 
	 

	Mastur/staur
	Staur hallast 5 toppa frá línu og 15 cm vantar upp á að jarðvegur liggi allan hringinn að staurnum þar sem staur er í jörðu, sjá § 314 e) í Rur og bls. 121 í Reglum um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Staur nr. 28. Staurinn er bæði merktur nr. 28 og 227, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Stopprær á spennafestiboltum, fyrir 25 kVA spenni, eru ófrágengnar (eftir er að herða rærnar), sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Stólpar í álmunni eru ekki númeraðir, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Töluvert er um að stólpar í línunni séu ekki tölusettir. Númer stólpanna voru stönsuð á viðvörunarmerki um háspennu sem nú eru víða úr sér gengin og fokin af, þar sem merkin hafa verið endurnýjuð hefur tölusetningin oftast fallið niður.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Tölusetningarskilti vantar á staura.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Töluverður fúi er í öðrum endanum á stauraslá stæðunnar, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu. Þar sem ekki var farið upp í stæðuna við skoðunina var ekki hægt að sjá hversu umfangsmikill fúinn er og hvort hann nær inn fyrir augabolta.
	 x
	 
	

	Mastur/staur
	Töluvert slit er í augaboltum og krókum í toppbúnaði stæðunnar, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu. Ekki hægt að sjá nákvæmlega hversu mikið slitið er, en svo virðist sem það sé um helmingur af efnisþykkt augans.
	 x
	 
	

	Mastur/staur
	Viðvörunarmerki um háspennu vantar á stólpann, sjá § 405 í Rur.
	 
	 
	 

	Mastur/staur
	Viðvörunarmerki um háspennu er ekki á öðrum stólpa stæðunnar, sjá § 405 í Rur.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Villa er í númeramerkingum á stólpum línunnar þar sem þrjár stæður eru án númera, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	 
	x
	 

	Mastur/staur
	Þegar línan var skoðuð var unnið að því að hreinsa upp rusl og efnisafganga meðfram línunni og á lagerum fyrir efni sem voru á nokkrum stöðum meðfram henni. Þessari vinnu var ekki lokið. Sjá nánar í neðanmálsathugasemd nr. 6.
	 
	 x
	

	Mastur/staur
	Þverslá klofin / Rur § 314 d) og Reglur um skoðun raforkuvirkja: Mastur/staur
	 
	 
	

	Niðurtök úr mastri/staur
	Strenghlíf vantar, (staur nr. 1)/Rur § 307 e)
	x
	 
	 

	Niðurtök úr mastri/staur
	Strengur ekki tryggilega festur á staur/ Rur § 307 a)
	x
	
	

	Stög/skástoðir
	Brotin stagmerki/léleg /rur § 314 g)
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Aflögð og úr sér gengin tré stagmerki hafa ekki verið fjarlægð þegar merkin voru endurnýjuð, sjá § 1.2.8 í rur.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Aflagðir stagteinar við mastrið hafa ekki verið fjarlægðir.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Aflagður búnaður fyrir stög (stagfestur og stagteinar) hefur ekki verið fjarlægður, sjá § 1.2.8 í Rur.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Aukagöt eru á hluta af jarðskautsborðanum sem tengjast við stögin.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Báðar stopprærnar vantar á stagteinana í einu af stögunum fyrir mastrið.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Boltar til festingar á kíl ( þar sem stagvírinn tengist við stagteinana ) eru margir hverjir lausir þar sem stagvírinn er að skríða til í kílhúsinu ( hægt að losa þá án verkfæra). Sjá nánar í neðanmálsathugasemd nr. 3.
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Boltar tærðir (ryðgaður)/Rur § 314 g)
	x 
	 
	

	Stög/skástoðir
	Brotin eða máð stagmerki./Rur § 314 g)
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Einn af boltunum sem halda plötunni neðan víð kílinn í stagfestingunum er brotinn.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Endinn á jarðskautsborðanum sem liggur að stagi næst vegslóða fer illa. Endinn á borðanum stendur út frá stagteinunum. Svo virðist sem einhver hafi rekist í jarðskautsborðann.
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Frágangi á stögum er ekki að fullu lokið þar sem stagvírinn tengjast stagteinunum m.a. er eftir að stytta lausu endana, sjá § 1.2.5 í Rur
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Jarðskautsborðinn við stögin á mastrinu fer illa. Endinn á borðanum er langur og stendur hann út í loftið við stagteinana á nær öllum stögunum.
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Jarðtengingu staga vantar (á öll möstur) / Rur § 314 i)
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Jarðvírsborðinn sem tengdur er inn á eitt af stögunum liggur ofanjarðar. ( Svo virðist er eftir sé að grafa borðan niður) .
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Kósar eru ekki notaðar á stög við stagteina, sjá § 314 g) í Rur.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Lausu endarnir á stagvírum sem liggja á milli turnanna að ofan eru langir og þeim er ekki fest.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Lásró á einum af stagstrekkjurunum er laus.
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Mjög víða eru kíllásar á stögum lausir eða illa hertir, sjá § 314 g) í Rur.
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Sporðar á jarðskautsborðunum eru langir og ófrágengnir á mörgum af stögunum þar sem borðinn tengist stagteinunum.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Sporður á stagvír á milli turnanna liggur út á einangraraskálar.
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Stagmerkin eru ekki á hluta af stögum og þau merki sem eru til staðar eru úr sér gengin, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Stagmerki eru ekki á stögum línunnar, sjá bls. 168 í Reglum um skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Stagmerki vantar, sjá § 314 g) í Rur.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Stagvír tærður /ryðgaður(staur nr.176)/Rur § 314 g)
	 
	x
	

	Stög/skástoðir
	Stagvírar ofan við stageinangrara eru ekki jarðtengdir sérstaklega, sjá Reglur um skoðun raforkuvirkja. Toppbúnaðurinn í stæðunni er jarðtengdur.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Stög slök (innri stög slök mastur nr. 19 og 32)/ Rur § 314 g)
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Tengingar á jarðskautstaugum við stagvír eru lausar á stagi Þrjár taugar eru tengdar saman með tengiklemmu sem aðeins er gerð fyrir tengingu á tveimur taugum, sjá Reglur un skoðun raforkuvirkja frá Löggildingarstofu.
	x
	 
	 

	Stög/skástoðir
	Þar sem jarðskautsborðarnir hafa verið teknir í sundur hefur sárið að öllu jöfnu ekki verið varið gegn tæringu.
	 
	x
	 

	Stög/skástoðir
	Þau stög sem liggja inn á milli turnanna eru áberandi slök.
	 
	x
	 


Viðauki 

VLR 4.
Vægi athugasemda vegna skoðunar virkja og öryggisstjórnunarkerfis rafveitna, iðjuvera og einkarafstöðva XE "Vægi athugasemda" 
1. Tilgangur.

Að tryggja að ábyrgðarmönnum rafveitna, iðjuvera og einkarafstöðva sé kunnugt um hvaða vægi athugasemdir sem gerðar eru við virki, og öryggisstjórnunarkerfi þeirra hafa og hvernig þær eru flokkaðar.

2. Ábyrgð.

Ábyrgðarmenn rafveitna, iðjuvera og einkarafstöðva bera ábyrgð á að ákvæðum verklagsreglunnar sé fylgt.

3. Framkvæmd

Flokkun athugasemda gagnvart öryggi og áhættu er sem hér segir:

1. flokkur:
Krafa um lagfæringar er án tímamarka, ef ekki er talin stafa hætta af raforkuvirkinu, m.a. vegna þess að frágangur, efni eða búnaður er ekki samkvæmt reglum og/eða öryggisstjórnunarkerfi er áfátt.

2. flokkur:
Krefjast skal lagfæringar innan ákveðinna tímamarka, ef talið er að snertihætta eða brunahætta geti stafað af raforkuvirkinu, m.a. vegna þess að frágangur, efni eða búnaður er ekki samkvæmt reglum, eða búnað vantar og/eða öryggisstjórnunarkerfi er ekki samkvæmt reglum.

3. flokkur:
Krefjast skal tafarlausra lagfæringa þar sem mikil hætta er talin stafa af raforkuvirkinu, og/eða miklir ágallar eru á öryggisstjórnunarkerfi.

Athugasemdir við lágspennuvirki eru flokkaðar skv. VLR14. Athugasemdir við háspennt raforkuvirki og öryggisstjórnunarkerfi, sjá kröfur í VLR1, eru flokkaðar með hliðsjón af dæmum í Reglum um skoðun raforkuvirkja: Flokkun athugasemda.

Frestur til lagfæringa er sem hér segir: 

1. Í 1. flokki er  krafa um lagfæringar án ákveðinna tímamarka.

2. Í 2. flokki er gefinn þriggja mánaða frestur til lagfæringa á athugasemdum sem gerðar eru við öryggisstjórnunarkerfi og ný virki. Sami frestur er gefinn til að leggja fram áætlun til úrbóta (framkvæmdaáætlun) á athugasemdum sem gerðar eru við virki í rekstri, lagfæringar eru án tímamarka. 
3. Krafist er lagfæringa tafarlaust sé þess kostur en eigi síðar en innan 1 mánaðar. Skoðunarstofa tilkynnir Löggildingarstofu tafarlaust um ástand raforkuvirkjanna og öryggisstjórnunarkerfis. Löggildingarstofa kveður upp úrskurð um framhald málsins (aftengingu virkis o.þ.h.).

Þær aðstæður geta verið að veita þurfi lengri frest. Löggildingarstofa getur ákveðið lengri frest, ef hún telur ástæðu til.
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