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F-gas er mjog eldfim og sprengifim lofttegund. Sprengimérk { andrimslofti eru 4

bilinu 2-9% og hitamérk fyrir sjélfsikveikju 4 bilinu 400-450 °C, en pessi mork
geta breyst litid eitt eftir blondunarhlutfalli F-gassins.

Edlispyngd gassins er nar tvéfold edlispyngd andrimslofts og gasid er bvi "pung
lofttegund".

Par sem F-gas er litlaust og nar lyktarlaust er 2tfd blandad { pad sterklyktandi
skynefni.

Hylki (flaska): Faranlegur kitur, oftast tr jarni (stdli), med rimtaki undir 150
litrum.

Fordageymsla: Bygging ein sér eda rymi { byggingu eda dtisvadi par sem hylki
med F-gasi eru stadsett.

Utigeymsla: ForSageymslurymi, par sem bakveggur, hlidarveggir og loft eru A-60
byggingarhlutar en framhlidinni er lokad med grind eda neti Gr 6brennanlegu efni
med lasanlegri hurd eda hlidi.

ALMENN SKILYRDI

I fordageymslum fyrir F-gas md ekki geyma vorur, teki eda binad, sem er pvi
6vidkomandi.

Fordageymslur undanskildar dkvadum pessarar reglugerdar eru:

- Innan hiss med alls allt ad 15 kg { hylkjum.
- Innan hiss med alls allt ad 40 kg { hylkjum,

ef g6lf rymisins er yfir jord a.m.k. 4 eina hlid sem jafnframt er \itveggur.
- Utan hidss med alls allt ad 40 kg { hylkjum.

ForBageymslu med allt ad 1000 kg i hylkjum mé4 reisa og innrétta ad fengnu
sampykki byggingarfulltria og slokkvilidsstjora, ad bvi tilskildu ad framfylgt sé
dkvadum pessarar reglugerdar auk annarra reglugerda er mli® varda.

Adur en framkvaemdir hefjast skulu liggja fyrir fullnegjandi upplysingar, auk
uppdrdtta sem byggingarfulltrii og slokkvilidsstjéri hafa 4ritad.

Slokkvilidsstjéra er badi heimilt og skylt ad hafa samr43 vid Brunamélastofnun
rikisins, sé hann { einhverjum vafa um mélavexti hvad vardar gr. 1.2 { pessari
reglugerd.

Fordageymslur yfir 1000 kg og allt a8 25000 kg i hylkjum m4 reisa og innrétta
med sampykki byggingarfulltria og slokkvilidsstjéra, ad pvi tilskildu ad framfylgt
sé dkvaedum bessarar reglugerdar auk annarra reglugerda er m4lid varda.

Abdur en framkvemdir hefjast er b6 skylt ad senda fullnegjandi upplysingar 4samt
uppdrittum med dritun byggingarfulltrda og slokkvilidsstjéra til Brunamdla-

_stofnunar rikisins til endanlegrar sampykktar.

Brunamdlastjéri getur krafist bess ad fram fari sérstok brunahdnnun fyrir
fordageymslur af bessari stzrd, sem honum verdi send til athugunar og sampykktar.
I bessu tilviki m4 senda stofnuninni brunahénnunina 4n 4ritunar byggingarfulltria
og slokkvilidsstjéra.
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Fordageymslu med yfir 25000 kg i hylkjum m4 einungis reisa og innrétta ad
h6fSu samrddi vid Brunamélastofnun rikisins og med sampykki hennar.

ZEt{0 skal fara fram brunahonnun, sem brunamdlastjéri fer til athugunar og endan-
legrar sampykktar.

Stofnunin setur pau skilyrdi sem hin telur naudsynleg og @skileg, til ad koma { veg
fyrir eld- eda sprengihattu.

ALMENNAR UMGENGNISREGLUR
Gashylki skulu standa upprétt 4 6bifanlegum, sléttum og laréttum fleti.

Hylkjum sem innihalda F-gas og geta rimad allt ad 13 kg m4 stafla upprétt saman {
allt ad 2 m hd sé pad gert med peim hetti ad tryggt sé.

Hylkjum med F-gasi er rdmad geta yfir 13 kg md ekki stafla.

T6m hylki, 6hd® rimtaki, mega liggja 4 hlid og m4 stafla peim pannig upp { allt ad
2 m h&d. Skorda skal hylkin vel af, svo ad stzdan renni ekki af stad.

Ventlar 4 hylkjum skulu vera lokadir og hlifSarhettur 4settar.

Aftoppun eda dfylling md ekki fara fram { fordageymslu innan hdss, nema
fradgangur og allur teknibinadur hafi 48ur hlotid sérstakt sampykki Vinnueftirlits
og Brunamadlastofnunar.

Gollud eda skemmd hylki, sem innihalda F-gas, skal flytja 4 Oruggan stad og senda
tafarlaust { vidgerd eda tzma pau og eydileggja.

Fordageymsla skal dvallt vera hrein og prifaleg.

Abyrgur stjérnandi skal sj4 til pess ad umgengnisreglur séu virtar. Hann skal sjd til
pess a0 starfsfolk fdi reekilega fraedslu og pjélfun { notkun slokkvitzkja og viti hvar
bau eru stadsett.

Setja skal upp, greinileg skilti, sem banna reykingar og medferd opins elds {
fordageymslu. 1 forSageymslu innan hiss og { dtigeymslu skulu vera slik skilti,
badi { geymslunni og utan 4 dyrum eda vid par { augsyn. Pessi skilti skal einnig
setja 4 gasgeyma sem eru ofanjardar 4 163inni.

Forageymslur, innan og utan hiss, skal auk pess merkja med skiltum, sem segja
ad par s¢ geymt eldfimt og sprengifimt gas undir prystingi { hylkjum eda geymum.

LeiSbeiningar Brunamélastofnunar eda gildandi reglur og stadlar skulu réda um
gerd varudarskilta,

Gashylki skal ®t{0 stadsetja pannig ad undankomuleidir séu Ghindradar. Dyr i
fléttaleid frd fordageymslu skal vera unnt ad opna 4 audveldan hdtt innan fri 4n
bess ad nota lykil eda sérstok 4hold.

Hylki med F-gasi skal meShondla med videigandi varid. Pau mega ekki verda fyrir
hnjaski eda hitadlagi og ekki velta um koll e3a falla nidur.

Bifreidastodur vid fordageymslu eru bannadar utan vinnutima nema til komi
sérstakt leyfi slokkvili§sstj6ra.
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Daglegt eftirlit med pvi ad slokkvibinadur sé virkur og 1 gédu lagi er { hondum
rekstraradila, en slokkvilidsstjéri annast eftirlit med pvi ad reglum sé fylgt { pessu
efni.

FORPAGEYMSLUR i BYGGINGUM

Fordageymsla alit ad 200 kg

a) Fordageymslan skal vera 4 jarhd hiissins med gélf yfir jord 4 a.m.k. eina hlis
og hafa vel adgengilegar titidyr med minnst B-60 hur® sem opnast it. Innihurd skal
vera sjélflokandi og minnst B-60 og skal opnast inn { forSageymsluna.

b) Veggir og hadarskil, sem hélfa fordageymsluna af fr4 63ru rymi hissins, skulu
vera minnst B-90 og 4n glugga eda annarra opa.

¢) Klzdning nedan 4 loftum og innan 4 veggjum skal vera { flokki 1.
d) [ geymslunni skal vera 6 kg ABE-dufttzki.
Fordageymsla yfir 200 kg og allt ad 1000 kg

a) ForBageymslan skal vera 4 jarShd og hafa gélf yfir jord a.m.k. 4 eina hlid og
A-60 ttihurd sem opnast 1t. Innihurd skal vera sjélflokandi og minnst A-60 og
opnast inn { geymsluna.

b) Veggir og hadarskil, sem hélfa fordageymsluna af fr4 68ru rymi hdssins, skulu
vera minnst A-90 og 4n glugga eBa annarra opa. Ef pak hussins myndar loft
fordageymslu, skal sd hluti paksins vera 1éttbyggdur. Pak skal vera 6einangrad eda
med eldraustri einangrun eda tregbrennanlegri einangrun { ldgmarki. Ysta
pakkla&dningin skal vera ur eldtraustu efni.

¢) Kladning nedan 4 loftum og innan 4 veggjum skal vera 1 flokki 1.

d) Vid upphitun fordageymslu skal taka tillit til peirrar eld- og sprengihzttu sem
stafar af F-gasi. ZEskilegt er ad nota vatnsmidstodvarhitun eda hitaveitu. Upphitun
med rafmagni eda heitu lofti er einungis leyfd ad pvi tilskildu, ad farid sé eftir
gildandi reglum fyrir sprengihtt rymi fr4 Rafmagnseftirliti rikisins eda 68rum
opinberum adilum.

e) Raflagnabiinad skal taka vt af Rafmagnseftirliti rikisins.

f) Fordageymslan skal vera loftrast { titveggjum, bedi vid golf og loft. Sterd fastra

opa, hvers um sig, skal minnst vera 400 sm? og skal hafa { peim traust teinanet med
5-10 mm moskvasterd eda gédar loftrastiristar af vidurkenndri gerd. Fjoldi golf-

. og loftrista dkvardast af rimm4li geymslunnar, pannig ad rist vid golf og loft skal

" vera 4 hverja 50 m> geymslunnar.

g) I geymslunni skal vera 6 kg ABE-dufttzki. Ef hylki { forSageymslu hafa
umbidir eda umbiinad ur brennanlegum efnum, skal einnig hafa par 20 1/min
slongukefli, t.d. annad hvort 20 mm sléngu med 6 mm stit vid 100 KPa
vatnsprysting vid veggloka eSa 25 mm slongu med 6 mm stit vid 80 KPa
vatnsprysting vid veggloka.



5.3 Fordageymsla yfir 1000 kg og alit ad 25000 kg
5.3.1 Fordageymsla i hluta byggingar

a) Fordageymslan skal hafa gélf yfir jor8 a.m.k. 4 eina hlid og hafa utidyr med
minnst A-60 hurd sem opnast (it og sem nast gagnsteda 4tt adrar dyr, med
sjdlflokandi hurd, minnst A-60, sem opnast inn { geymsluna.

b) ForBageymslan skal mynda sjélfsteda A-120 brunasamstadu, mest 600 m? a
golfflatarmdli. Veggir, sem hélfa geymsluna fri 6dru rymi hissins, skulu vera
minnst A-120 og dn glugga og annarra opa. Peir skulu ganga heilir upp { gegnum
bakid og mynda brunakamb minnst 0,5 m upp fyrir pakflstinn. Par sem A-120
skilveggur meetir iitvegg, skal dtveggurinn vera minnst A-60 og samfelldur 4 ad
minnsta kosti 5 m bili eda ad skilveggurinn gangi heill { gegnum dtvegginn og
myndi brunakamb minnst 0,5 m it fyrir ytra byrdi titveggjar. Fordageymslan skal
vera einlyft med léttbyggdu paki. Pak skal vera Oeinangrad eda med eldtraustri
einangrun eda tregbrennanlegri einangrun { lagmarki. Ysta bakkladningin skal vera
Ur eldtraustu efni.

¢) Kl&dning nedan 4 loftum og innan 4 veggjum skal vera 1 flokki 1.
d) Burdarveggir, silur og bitar skulu vera minnst A-120.

e) Leyfilegt er ad hafa almennar gerdir glugga { paki med eftirfarandi takmork-

unum:

- Samanlagt flatarmadl peirra sé mest 15% af flatarma4li baksins.

- Ef bil 4 milli glugga er minna en 4,5 m, reiknast flatarm4l peirra saman sem einn
gluggi veeri.

- Hver gluggi eda gluggasamsteda m4 mest vera 15 m?.

- Bil milli glugga eda gluggasamstada skal a.m k. vera 4,5 m.

Hjdlmar og plstur, sem vidurkenndar eru af Brunamadlastofnun, m4 hafa { paki ad
uppfylltum beim skilyrSum og med peim rymkudu heimildum, sem felast {
vidurkenningunni. ForSast skal ad hafa glugga { ttveggjum fordageymslu af pessari
sterd nema ad vel athugudu méli. I slikum tilfellum skal hafa minnst 60 minitna
eldpolid prddgler af vidurkenndri gerd { gluggunum, nema annad sé ikvedid {
sampykktri brunahénnun.

f) Vid val 4 upphitun fordageymslu skal taka tillit til peirrar eld- og sprengihzttu,
sem stafar af F-gasi. ZEskilegt er ad nota vatnsmidst6dvarhitun eda hitaveitu.
Upphitun med rafmagni eda heitu lofti er einungis leyfd ad pvf tilskildu, ad fari® sé
eftir gildandi reglum fyrir sprengihtt rymi frd Rafmagnseftirliti rikisins eda 68rum
opinberum a&ilum

g) Raflagnabiinad skal taka (it af Rafmagnseftirliti rikisins.

h) Fordageymslan skal vera loftrast { titveggjum, bedi vid golf og loft. Sterd opa,
hvers um sig, skal minnst vera 400 sm? og skal hafa { peim traust teinanet me® 5-10

mm moskvasterd eda gédar loftrastiristar af vidurkenndri gerd. Fjsldi golf- og
veggrista dkvarBast af rimmidli, bannig a3 rist vid gélf og loft skal vera 4 hverja 50

m?3 geymslunnar.

i) 1 geymslunni skal hafa minnst 2 stk 6 kg eda 1 stk 12 kg ABE-duftteki og auk
bess 40 1/min slongukefli, t.d. annad hvort 20 mm sléngu med 8 mm stit vid 210
KPa vatnsprysting vid veggloka eda 25 mm slongu med 8 mm stit vid 120 KPa
vatnsprysting vid veggloka.
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Fordageymsla i stoku hisi

Ekki eru gerBar sérstakar krofur um brunapol burBarvirkja f stokum fordageymslum
utan ad utveggir skulu vera minnst A-60. Burdarvirki skulu a8 68ru leyti fullnzgja
dkvedum reglugerda um byggingar (byggingarreglugerd og brunamélareglugerd).

Um onnur atridi, t.d. fjarlegdir til annarra mannvirkja, gilda sému reglur og fyrir
fordageymslur { hluta byggingar.

Utigeymslur

Akvabi 6. greinar hér 4 eftir gilda um fjarlegdir og afstodu dtigeymslna til annarra
mannvirkja.

AJ 6dru leyti skal visad { leidbeinandi reglur framleidanda 4 F-gas biinadi, en eftir
beim ber ad fara, og { sampykktir Vinnueftirlits rikisins um vidunandi frigang,
medferd gashylkja og teekjabinadar.

A skal fara ad fyrirmalum slokkvilidsstjéra um brunavarnir og getur hann visad
mdlinu til brunamélastj6ra, telji hann pérf 4 pvi.

Brunamélastofnun rikisins getur einnig gert athugasemdir vid umbiinad og frigang

4 fordageymslum { hisi einu sér og i dtigeymslum m.t.t. brunavarna og getur
fyrirskipad ad per trbatur verdi gerdar, sem hiin telur porf 4.

FJARLAGDIR OG AFSTADA TIL ANNARRA MANNVIRKJA
Um almenna stadsetningu forSageymslu visast til gr. 1.2 { reglugerdinni.
Um itigeymslu med alls allt ad 1000 kg af F-gasi gildir:

Opin framhli8 ttigeymslu m4 ekki snda ad hisi 4 somu 165 eda 4 ndgrannaléd nema
fjarlegd sé a.m.k. 10 m.

Bakveggur ttigeymslu (A 60) m4 liggja pétt upp ad byggingu eda vera sameigin-
legur vegg byggingar 4 somu 169.

Bil milli bakveggs og hlidarveggs dtigeymslu einnar sér og hiss 4 somu 165 skal
vera am.k. 2,5 m a8 vibattri hdlfri hastu vegghad hissins 4 méts vid dtigeymsl-
una.

Fjarlegd ttigeymslu ad 165armérkum skal vera a.m.k. 5 m.
Fjarlaegd tigeymslu ad midju vegar eda gdngugétu skal vera a.m.k. 10 m.
Um itigeymslu med alls yfir 1000 kg allt ad 25000 kg af F-gasi gildir:

Utigeymslan skal standa ein sér 4 168inni, nema brunamélastjéri hafi sérstaklega
heimilad annad.

Opin framhlid ttigeymslu m4 ekki snda ad hdsi 4 sému 163 eda 4 ndgrannalsd,
nema fjarlegd sé a.m.k. 20 m.

Bil milli bakveggs og hlidarveggja itigeymslu og hiiss 4 sému 163 skal vera a.m.k.
5 m ad vidbettri hilfri hastu vegghad hissins 4 méts vid ttigeymsluna.
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Fijarlegd ttigeymslu ad 16darmérkum skal vera am.k. 7,5 m.
Fjarlegd ttigeymslu ad midju vegar eda stigs skal vera a.m.k. 15 m.

Um fordageymsluhiis eitt sér og fordageymslu i hluta byggingar med alls allt
a0 1000 kg af F-gasi gildir:

Bil milli hisa og 168armarka skal vera { samrami vid gr. 5.9 { byggingarreglugerd.

Um fordageymsluhiis eitt sér og fordageymslu i hluta byggingar med 1000 kg
og allt ad 25000 kg af F-gasi gildir:

Bil milli hiisa og 168armarka skal vera { samraemi vid gr. 5.9 { byggingarreglugerd
med peirri tilkun, ad til fordageymslu eru gerdar sému krofur vardandi bil og
fjarleg®ir og byggingarreglugerdin gerir til timburhisa, 6hd0 byggingarefni hennar.

Lagmarksfjarlzegdir ad hisum og mannvirkjum utan 16darmarka eru sem hér
segir:

Um fjarlzegdir til hisa og annarra mannvirkja gilda dkvadi byggingarreglugerSar
og reglugerdar um brunavarnir, auk strangari dkveda { pessari reglugerd.

Ef meiri hdttar mannvirki eda vérugeymsluhis og idnadarhiis eda hiis med sérstaka
starfsemi ‘eru { nzsta ndgrenni vid fordageymslur med 2000 kg og par yfir, ber ad
leita sampykkis Brunamalastofnunar vardandi ldgmarksfjarlagoir.

Petta 4 m.a. vid um skéla, samkomuhds, sjikrahids, dvalar- og vistheimili og
atvinnuhdsnzdi sem eldhztta stafar af.

Reglugerd pessi er sett 4 grundvelli 28. gr. laga nr. 74/1982 um brunavarnir og
brunamadl og skal 60last pegar gildi.

]
Félagsmélardduneytid, 4. mai 1990.
J6hanna SigurBardottir
(sign)

Po6rhildur Lindal
(sign)




